
家庭用
日本国内専用
Use only in Japan

地上デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

AP1910BJMK3/QL-191RZMK3

取扱説明書

［製造元］

株式会社 アペックス
〒409-0112　山梨県上野原市上野原964

データ放送には
対応していません。

Ver.AP1910BJMK3-001

営業時間：12時～17時　営業日：平日（月～金）、年末年始、夏季休業期間を除く

お客様サービス ／ コールセンター

2

3

23

13

30

34

45

51



miniB-CASカードの準備

録画・予約

再生する

な

デジタル音声入力のある機器との接続

ビデオ映像出力のある機器との接続
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　　　　　水を含ませた布をよく絞り、ふきとった後を、
 乾いた布でカラ拭きしてください。
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　　　　　水を含ませた布をよく絞り、ふきとった後を、
 乾いた布でカラ拭きしてください。
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スタンド取り付け用ネジ
×4本

0570-021-051

本製品をご使用になる前に 

保証書

AC/DCアダプタ

スタンド×2本

miniB-CA Sカード

★

（株）B-CAS
TE L 0570-000-25 0
所有権は当社に属します

min iB-CA S
地上デジタル専用
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21地上デジタル放送チャンネル設定

外部機器と接続する

miniB-CASカードの準備

「準備」の項目はテレビをお楽しみいただくために必要なアンテナ接続方法、
miniB-CASカード挿入方法、本製品の各部の名称、主な機能、リモコンのボタンの
説明などをご案内いたします。

電源ボタン
テレビの電源を入れたり切ったりします。
消音ボタン
出ている音を一時的に消します。もう一度押すと元の音量に
戻ります。
数字ボタン
登録されたチャンネルに切り換わります。

・音声切換ボタン
二ヶ国語放送などのときに主音声と副音声、聞きたい音声を選
択します。

・字幕ボタン
字幕のオフ/第1言語 /第2言語、字幕言語の選択をおこ
ないます。
（字幕データが入っていない放送の場合は表示されません）

・3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号を使って選局するときに使います。

メニューボタン
設定メニューを表示します。
入力切換ボタン
テレビ放送の切換や外部機器入力の切換をします。
◀▶▲▼ボタン
メニュー内でカーソルを動かしたり項目を選択します。
決定ボタン
選択した項目を確定させます。
戻るボタン
メニュー内の選択項目をひとつ前の状態に戻します。
画面表示ボタン
見ている番組の放送局名やチャンネル番号を表示します。

音量ボタン（＋、－）
音量を上げたり下げたりします。

・番組表ボタン
電子番組表（EPG）を表示します。

・番組情報ボタン
見ている番組の内容が表示されます。

・裏番組ボタン
現在放送されている番組を表示します。

チャンネルボタン（‹ 、› ）
設定されているチャンネル順にチャンネルを変えます。

・オフタイマーボタン
設定した時間がたつと電源が切れます。

・省エネボタン
バックライトの明るさを調節して消費電力を低減します。

・画面サイズボタン
「自動」、「4：3」、「映画」、「ワイドスクリーン」画面に切り換えます。

・映像モードボタン
カラーボタン
画面で示されるいろいろな操作に使います。

・録画ボタン 録画をします。

・録画リストボタン 録画した番組リストが見られます。
・予約リストボタン 予約中の番組リストが見られます。

・再生／一時停止ボタン
・停止ボタン
・早戻しボタン
・早送りボタン
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電源ボタン
テレビの電源を入れたり、スタンバイにします。
消音ボタン
出ている音を一時的に消します。もう一度押すと元の音量に
戻ります。
数字ボタン
登録されたチャンネルに切り換わります。
・音声切換ボタン
二ヶ国語放送などのときに主音声と副音声、聞きたい音声を選
択します。

・字幕ボタン
字幕のオフ/第1言語 / 第2言語、字幕言語の選択をおこ
ないます。
（字幕データが入っていない放送の場合は表示されません）
・3桁入力ボタン
3桁のチャンネル番号を使って選局するときに使います。

メニューボタン
設定メニューを表示します。
入力切換ボタン
テレビ放送の切換や外部機器入力の切換をします。
◀▶▲▼ボタン
メニュー内でカーソルを動かしたり項目を選択します。
決定ボタン
選択した項目を確定させます。
戻るボタン
メニュー内の選択項目をひとつ前の状態に戻します。
画面表示ボタン
見ている番組の放送局名やチャンネル番号を表示します。

音量ボタン（＋、－）
音量を上げたり下げたりします。
・番組表ボタン
電子番組表（EPG ）を表示します。

・番組情報ボタン
見ている番組の内容が表示されます。

・裏番組ボタン
現在放送されている番組を表示します。

チャンネルボタン（‹ 、› ）
設定されているチャンネル順にチャンネルを変えます。
・オフタイマーボタン
設定した時間がたつと電源が切れます。

・省エネボタン
バックライトの明るさを調節して消費電力を低減します。

・画面サイズボタン
「自動」、「4：3」、「映画」、「ワイドスクリーン」画面に切り換えます。

・映像モードボタン
カラーボタン
画面で示されるいろいろな操作に使います。

・録画ボタン 録画をします。

・録画リストボタン 録画した番組リストが見られます。
・予約リストボタン 予約中の番組リストが見られます。

・再生／一時停止ボタン
・停止ボタン
・早戻しボタン
・早送りボタン
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１  液晶パネル
２  電源表示ランプ
スタンバイ状態のときは赤色に点灯します。
電源オンにすると緑色に点灯します。
状態移行中は点滅します。

３  リモコン受光部
4   

音量＋/－ ボタン
音量の調整やメニュー設定時の項目の選択に使用
します。

5 

  チャンネル▼/▲ ボタン
チャンネルの選択やメニュー設定時の項目の選択に
使用します。

7   設定ボタン
各種設定ができる画面が表示されます。

6   入力切換ボタン
テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなど
の外部機器の映像を見るとき使用します。
テレビ→ビデオ→PC入力→HDMIの順番で切り換
わります。

８  電源ボタン
ボタンを押すと、電源がオンになります。
（緑色LED点灯）
再度押すと、電源がスタンバイ状態になります。
（赤色LED点灯）

本体の側面

1

2
3

▼

▼音量

入力切換 設定
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5

76

8

14
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9

20

9     壁掛け金具取り付けネジ穴×4
10  電源
11  デジタル音声出力

デジタル音声デコード機能を持つオーディオ機器
と接続します。

12  映像・音声入力
ビデオ映像出力端子付きの機器に対応しています。
ビデオ音声/DVD音声入力

13  HDMI入力
HDMI出力端子付きの機器に対応しています。

14  PC（VGA）入力
PCのRGBケーブルからの映像出力に対応してい
ます。

15  PC音声入力
PCの音声出力に対応しています。

16  ヘッドホン出力
17  miniB-CASカード挿入口
18  地上デジタルアンテナ入力
　　地上デジタルアンテナケーブルを接続します。

19  USB
録画／サービスメンテナンス用

20  スタンドユニット

USB地上デジタル
アンテナ入力

17

デジタル音声
出力

18 19

miniB-CASカード

1110 12 1413 1615

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

テレビの設定

を設定する

57

miniB-CASカードを入れる

● 液晶パネルを傷つけないよう取り扱いにご注意ください。
● スタンド取り付けネジは付属品袋に入っています。
● プラスドライバーを使用します。
● 固定後にぐらつきがないように、確実にネジが締まっていることを
確かめてください。

台の上に厚手の柔らかい布を敷き、本製品の
液晶パネルを下側にして、寝かせます。
スタンドネック底面の左右にスタンドを差し込み、

1.

2.

それぞれネジ（2本）で固定します。

スタンドの取り付けかた

16
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また

背面

アンテナについてのご注意

再生機器やPC（パソコン）等を接続する場合は本体背面の各入力端子を使用します。接続する機器に対応
した入力端子に接続してください。各入力端子の詳しい説明は45ページ～51ページを参照してください。

外部機器と接続する

室内側（壁）のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続
壁のアンテナ端子形状と壁のアンテナ端子とテレビまでの距離を確認して、それに合うアンテナケーブルを
お買い求めください。

アンテナ端子形状の確認
本製品のアンテナ入力端子はF型です。
アンテナケーブルを購入される際には端子形状をご確認ください。

13

デジタル放送を試聴する場合には、必ずminiB-CASカードを挿入してください。miniB-CASカードは、放
送局からのメッセージ管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。
miniB-CASカードが挿入されていないとデジタル放送をご覧になれません。

miniB-CASカードを入れる

miniB-CASカードの挿入時は、本製品の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で挿入します。
本体背面の右側にあるminiB-CASカード挿入口にminiB-CASカードをカチッと音がするまで挿入します。
上図のようにminiB-CASカードは矢印の方向へ挿入してください。

miniB-CASカードを抜くとき

● 万一、抜く必要があるときは、本製品の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、押し込むようにすると、出てきます
ので、そこで抜いてください。

● miniB-CASカードにはIC（集積回路）が組み込まれているため、画面にminiB-CASカードに関するメッセージが表示さ
れたとき以外は、抜き差しをしないでください。

miniB-CASカードについて

● 本製品に付属のminiB-CASカードには1枚ごとに違う番号（miniB-CASカード番号）が付与されています。
● miniB-CASカードに関する質問や台紙の内容などに関して不明な点がある場合はB-CASカスタマーセンター
（TEL:0570-000-250）へお問い合わせください。

● miniB-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
● miniB-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
● miniB-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
● miniB-CASカードのIC（集積回路）部には手をふれないでください。
● miniB-CASカードの分解加工は行わないでください。
● ご使用中にminiB-CASカードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。
● miniB-CASカード挿入口にminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となることがあり
ます。

● 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとminiB-CASカードは機能しません。
● カードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。

miniB-CASカード挿入口

★

（株）B-CAS
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します

miniB-CAS
地上デジタル専用

★

（株）B-CAS
TEL0570-000-250
所有権は当社に属します

miniB-CAS 地上デジタル専用

miniB-CASカードの準備

18



また

背面

アンテナについてのご注意

再生機器やPC（パソコン）等を接続する場合は本体背面の各入力端子を使用します。接続する機器に対応
した入力端子に接続してください。各入力端子の詳しい説明は45ページ～51ページを参照してください。

外部機器と接続する

室内側（壁）のアンテナ端子とテレビ本体のアンテナ端子の接続
壁のアンテナ端子形状と壁のアンテナ端子とテレビまでの距離を確認して、それに合うアンテナケーブルを
お買い求めください。

アンテナ端子形状の確認
本製品のアンテナ入力端子はF型です。
アンテナケーブルを購入される際には端子形状をご確認ください。

13

デジタル放送を試聴する場合には、必ずminiB-CASカードを挿入してください。miniB-CASカードは、放
送局からのメッセージ管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。
miniB-CASカードが挿入されていないとデジタル放送をご覧になれません。

miniB-CASカードを入れる

miniB-CASカードの挿入時は、本製品の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で挿入します。
本体背面の右側にあるminiB-CASカード挿入口にminiB-CASカードをカチッと音がするまで挿入します。
上図のようにminiB-CASカードは矢印の方向へ挿入してください。

miniB-CASカードを抜くとき

● 万一、抜く必要があるときは、本製品の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、押し込むようにすると、出てきます
ので、そこで抜いてください。

● miniB-CASカードにはIC（集積回路）が組み込まれているため、画面にminiB-CASカードに関するメッセージが表示さ
れたとき以外は、抜き差しをしないでください。

miniB-CASカードについて

● 本製品に付属のminiB-CASカードには1枚ごとに違う番号（miniB-CASカード番号）が付与されています。
● miniB-CASカードに関する質問や台紙の内容などに関して不明な点がある場合はB-CASカスタマーセンター
（TEL:0570-000-250）へお問い合わせください。

● miniB-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
● miniB-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
● miniB-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
● miniB-CASカードのIC（集積回路）部には手をふれないでください。
● miniB-CASカードの分解加工は行わないでください。
● ご使用中にminiB-CASカードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。
● miniB-CASカード挿入口にminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となることがあり
ます。

● 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとminiB-CASカードは機能しません。
● カードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。

miniB-CASカード挿入口

★

（株）B-CAS
TEL 0570-000-250
所有権は当社に属します

miniB-CAS
地上デジタル専用

★

（株）B-CAS
TEL0570-000-250
所有権は当社に属します

miniB-CAS 地上デジタル専用

miniB-CASカードの準備
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正しく
上下

本体背面の電源ボタンを押すか、リモコンの電源ボタンを押してください。電源表示ランプは動作中は
緑に、スタンバイ（待機）中は赤く点灯します。

6

● 電源を入れてから画面が映るまでに約20秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。
● リモコンの電池がきちんと入っていることを確認してください。
● AC/DCアダプタを通電オフとするにはAC/DCアダプタを電源コンセントから抜いてください。
● 電源コンセントは容易に抜き差しのできる場所のものを使用してください。

AC/DCアダプタ家庭用電源コンセント
（AC100V）

付属のAC/DCアダプタの本体側プラグを本体背面下の「電源」に接続し、コンセント側プラグを家庭
用100Vの電源コンセントに接続してください。

デジタル音声
出力

電源
（DC12V）

映像（黄）

4  省エネモードの詳細は40ページをみてください。

確認して　　　　　で選択し、　　 を押し
ます。

5  地域設定でお住まいの地域を　　　     で

選択し、　　　を押します。決定

決定

を設定する

1  　　 を入れると初期画面が図のようにあらわ
れます。   

2  言語設定で言語を日本語か英語を選択します。

　　　で選択し、　　　を押します。

3  接続の確認をして　　　を押します。  

地上デジタル放送チャンネルを設定し、テレビ番組を視聴できるようにします。

決定

決定

7

電源

6  チャンネルスキャンで対象周波数を　　　     

で選んで　　　を押します。

対象周波数はTV信号がアンテナからの場合
はUHFを、CATVの場合は全周波数を選ん
でください。
地域によってはアンテナがVHFの場合があり
ます。その場合は全周波数を選んでください。

7  スキャンしています。

8  スキャンが終了しました。
　　 を押します。

決定

決定

決定

21Cｈ

スキャンが完了しました

受信チャンネル数 0  Ch

2　NHNAテレ西京

1　NHN総合 ・ 西京

4　月本テレビ
5　テレビ朝目

7　テレビ西京
8　フジモトテレビジョン
9　TOKIO　NX

6　BBS

3　__

10　__

11　__

12　__

9  設定終了の確認画面で　　　を押すとテレビ
画面が視聴できます。リセットをするにはカー
ソルでリセットを選んで　　 を押します。

決定

1620



正しく
上下

本体背面の電源ボタンを押すか、リモコンの電源ボタンを押してください。電源表示ランプは動作中は
緑に、スタンバイ（待機）中は赤く点灯します。

6

● 電源を入れてから画面が映るまでに約20秒かかります。画面が表示されるまで少しお待ちください。
● リモコンの電池がきちんと入っていることを確認してください。
● AC/DCアダプタを通電オフとするにはAC/DCアダプタを電源コンセントから抜いてください。
● 電源コンセントは容易に抜き差しのできる場所のものを使用してください。

AC/DCアダプタ家庭用電源コンセント
（AC100V）

付属のAC/DCアダプタの本体側プラグを本体背面下の「電源」に接続し、コンセント側プラグを家庭
用100Vの電源コンセントに接続してください。

デジタル音声
出力

電源
（DC12V）

映像（黄）

4  省エネモードの詳細は40ページをみてください。

確認して　　　　　で選択し、　　 を押し
ます。

5  地域設定でお住まいの地域を　　　     で

選択し、　　　を押します。決定

決定

を設定する

1  　　 を入れると初期画面が図のようにあらわ
れます。   

2  言語設定で言語を日本語か英語を選択します。

　　　で選択し、　　　を押します。

3  接続の確認をして　　　を押します。  

地上デジタル放送チャンネルを設定し、テレビ番組を視聴できるようにします。

決定

決定

7

電源

6  チャンネルスキャンで対象周波数を　　　     

で選んで　　　を押します。

対象周波数はTV信号がアンテナからの場合
はUHFを、CATVの場合は全周波数を選ん
でください。
地域によってはアンテナがVHFの場合があり
ます。その場合は全周波数を選んでください。

7  スキャンしています。

8  スキャンが終了しました。
　　 を押します。

決定

決定

決定

21Cｈ

スキャンが完了しました

受信チャンネル数 0  Ch

2　NHNAテレ西京

1　NHN総合 ・ 西京

4　月本テレビ
5　テレビ朝目

7　テレビ西京
8　フジモトテレビジョン
9　TOKIO　NX

6　BBS

3　__

10　__

11　__

12　__

9  設定終了の確認画面で　　　を押すとテレビ
画面が視聴できます。リセットをするにはカー
ソルでリセットを選んで　　 を押します。

決定
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4  省エネモードの詳細は別ページをみてください。

確認して　　　　　で選択し、　　 を押し
ます。

5  地域設定でお住まいの地域を　　　     で

選んで　　　を押します。

決定

決定

を設定する

1  　　 を入れると初期画面が図のようにあらわ
れます。   

2  言語設定で言語を日本語か英語を選択します。

　　　で選択し、　　　を押します。

3  接続の確認をして　　　を押します。  

地上デジタル放送チャンネルを設定し、テレビ番組を視聴できるようにします。

決定

決定

7

電源

6  チャンネルスキャンで対象周波数を　　　     

で選んで　　　を押します。

対象周波数はTV信号がアンテナからの場合
はUHFを、CATVの場合は全周波数を選ん
でください。
地域によってはアンテナがVHFの場合があり
ます。その場合は全周波数を選んでください。

7  スキャンしています。

8  スキャンが終了しました。
　　 を押します。

決定

決定

決定

21Cｈ

スキャンが完了しました

受信チャンネル数 0  Ch

2　NHNAテレ西京

1　NHN総合 ・ 西京

4　月本テレビ
5　テレビ朝目

7　テレビ西京
8　フジモトテレビジョン
9　TOKIO　NX

6　BBS

3　__

10　__

11　__

12　__

9  設定終了の確認画面で　　　を押すとテレビ
画面が視聴できます。リセットをするにはカー
ソルでリセットを選んで　　 を押します。

決定

17

切り換える

切り換える

切り換える

24

24

25

25

26

26

26

27

28

切り換える

本製品の電源表示ランプが赤色点灯の状態でリモコンの　　か本体の電源ボタンを押してください。
前面の電源ランプが緑色に点灯します。しばらくすると、前回見ていたチャンネルが表示されます。

換

換

換

換

3桁入力

3桁入力

RC-110

1822



4  省エネモードの詳細は別ページをみてください。

確認して　　　　　で選択し、　　 を押し
ます。

5  地域設定でお住まいの地域を　　　     で

選んで　　　を押します。

決定

決定

を設定する

1  　　 を入れると初期画面が図のようにあらわ
れます。   

2  言語設定で言語を日本語か英語を選択します。

　　　で選択し、　　　を押します。

3  接続の確認をして　　　を押します。  

地上デジタル放送チャンネルを設定し、テレビ番組を視聴できるようにします。

決定

決定

7

電源

6  チャンネルスキャンで対象周波数を　　　     

で選んで　　　を押します。

対象周波数はTV信号がアンテナからの場合
はUHFを、CATVの場合は全周波数を選ん
でください。
地域によってはアンテナがVHFの場合があり
ます。その場合は全周波数を選んでください。

7  スキャンしています。

8  スキャンが終了しました。
　　 を押します。

決定

決定

決定

21Cｈ

スキャンが完了しました

受信チャンネル数 0  Ch

2　NHNAテレ西京

1　NHN総合 ・ 西京

4　月本テレビ
5　テレビ朝目

7　テレビ西京
8　フジモトテレビジョン
9　TOKIO　NX

6　BBS

3　__

10　__

11　__

12　__

9  設定終了の確認画面で　　　を押すとテレビ
画面が視聴できます。リセットをするにはカー
ソルでリセットを選んで　　 を押します。

決定

17

切り換える

切り換える

切り換える

24

24

25

25

26

26

26

27

28

切り換える

本製品の電源表示ランプが赤色点灯の状態でリモコンの　　か本体の電源ボタンを押してください。
前面の電源ランプが緑色に点灯します。しばらくすると、前回見ていたチャンネルが表示されます。

換

換

換

換

3桁入力

3桁入力

RC-110

1823



切り換える

本製品の電源表示ランプが赤色点灯の状態でリモコンの　　か本体の電源ボタンを押してください。

前面の電源ランプが緑色に点灯します。しばらくすると、前回見ていたチャンネルが表示されます。

換

換

換

換

3桁入力

3桁入力

19

音量

フル

映画ワイドスクリーン

3 ： 4

● 画面サイズの変更
　　 で画面のアスペクト比を切り換えることができます。
アスペクト比の切換は入力モードによって変わります。
フル、4:3、映画、ワイドスクリーンから画面サイズを選択
できます。

1  　　　を押すと、画面の左に画面サイズが出ます。
2    　　　で選んで　　を押し、画面サイズを変更します。

おこ

入力信号によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。
PCの入力時はワイドスクリーンはジャストスキャンになります。
映画では上下の黒帯をカットします。

放送によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。

画面サイズ ： フル

画面サイズ ： 4:3

画面サイズ ： 映画

画面サイズ ： ワイドスクリーン

+ -

画面サイズ

画面サイズ

消音

消音

決定
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切り換える

本製品の電源表示ランプが赤色点灯の状態でリモコンの　　か本体の電源ボタンを押してください。

前面の電源ランプが緑色に点灯します。しばらくすると、前回見ていたチャンネルが表示されます。

換

換

換

換

3桁入力

3桁入力

19

音量

フル

映画ワイドスクリーン

3 ： 4

● 画面サイズの変更
　　 で画面のアスペクト比を切り換えることができます。
アスペクト比の切換は入力モードによって変わります。
フル、4:3、映画、ワイドスクリーンから画面サイズを選択
できます。

1  　　　を押すと、画面の左に画面サイズが出ます。
2    　　　で選んで　　を押し、画面サイズを変更します。

おこ

入力信号によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。
PCの入力時はワイドスクリーンはジャストスキャンになります。
映画では上下の黒帯をカットします。

放送によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。

画面サイズ ： フル

画面サイズ ： 4:3

画面サイズ ： 映画

画面サイズ ： ワイドスクリーン

+ -

画面サイズ

画面サイズ

消音

消音

決定
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音量

自動

映画ワイドスクリーン

4 ： 3

● 画面サイズの変更
　　 で画面のアスペクト比を切り換えることができます。
アスペクト比の切換は入力モードによって変わります。
自動、4:3、映画、ワイドスクリーンから画面サイズを選択
できます。

1  　　　を押すと、画面の左に画面サイズが出ます。

2    　　　で選んで　　を押し、画面サイズを変更します。

おこ

入力信号によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。
PCの入力時はワイドスクリーンはジャストスキャンになります。
映画では上下の黒帯をカットします。

放送によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。

画面サイズ ： 自動

画面サイズ ： 4:3

画面サイズ ： 映画

画面サイズ ： ワイドスクリーン

+ -

画面サイズ

画面サイズ

消音

消音

決定

　　ボタンを押して、自動でテレビの電源を切る時間を設定します。

オフ/30/60/120/180分の順番に設定できます。

最後の1分（60秒）から電源の切れるまでの時間が表示されます。

この時間にどれかキー操作をするとオフタイマーがキャンセルされます。

音声情報が複数ある番組（2か国語放送など）の場合、　　 を押すと、

音声の選択画面が表示されます。

　　　　で音声を選び、　　　を押して音声を選びます。

オフタイマー

切り換える

のチャンネル情報
を表示します。

放送によって音声情報の表示は異なります。

決定

音声切換

画面表示

画面表示

2016

21

切り換える

換

字幕

字幕のある番組のときに、字幕のオフ、第1言語、第2言語を切り換えることができます。

デジタル放送視聴中に　  を押します。

　　　　で第1言語、第2言語を選び、　　　を押します。

字幕放送非対応の番組の場合、切り換えられる字幕がありません
と表示されます。

最大切り換え数は2ヶ国語までです。
地上デジタル放送の字幕の設定はメニューからもおこなえます。
詳しくは40ページを御覧ください。

決定

では
番組表

地上デジタルの番組表データは一つのチャンネルごとに受信します。別のチャンネルの番組表データを受信す
るには別のチャンネルを選択して、同様の操作をおこなってください。
なお、番組表データの取得時間は電波状況によって異なります。取得に時間がかかる場合がございます。
その間は、リモコンを操作しても、番組表は切り換わりませんので、あらかじめご了承ください。
番組表データは電源を切る（スタンバイ）と保存されません。

番組表は7放送局分、4時間分までの番組名画面が表示されます。     
番組表は本日を含めて8日分の番組を表示させることができます。

番組表

操作ガイド

日付

0

0

30

20

45 45

夕日の街から

コンクリート□
　▽ブロック

人生すべて塞翁が
馬

ギターセレクョン
アコギに挑戦！▽
クラッシック vs
フォーク▽バレー
コードに強くなる
コツ▽

松竹梅子

夕日ニュース 夜間ニュース

0

0

20

　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れ
たことのない秘境の
地に、ついに到着？
壮大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権 ! 焼き
肉を一番食べられ
るのは誰？

0

0

50

幸せ！セレブマダ
ム！□

高級牛肉食べ放題
SP
ホンモノはどれだ

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

日本の出番SP！

日本人が選ぶ、美味
しいアイスクリーム
ランキングベスト
10

情 報 交 差 点
台風 24 号接近豪雨
に警戒▽加藤さんも
びっくりオトクな情
報満載▽今からでも
遅くない得す

ウソのようなほん
とうの話□
　30 秒後にホント
に見れるVTR

子 供 が プ ー ル に
落っこちた！

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

夜の報道
　災害に備える。ポ
イントは？必見地域
防災チェックリスト

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

時をかける少年！
□

未来へ帰るか帰ら
ないか決断が迫ら
れる

0

10

ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変

アイスクリームSP

57

0 　刑事
　最強の新人が登
場？明晰な頭脳が難
解な事件を解決？

あつ子の知らない社
会□

プチプラ化粧品＆爆
買の世界

0

0 ドラマ総集編

風林火山

心頭滅却すれば　
火もまた涼し

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

はるらんまん

ときめき！ナイト
21時

011-2
NHN 総合 1・西京

1 090-1
M-XMF

9012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6 070-1
テレビ西京

7 080-1
フシテレビ

8

2016

選択中番組

選局中の
放送チャンネル

時間帯

放送局名

2226



音量

自動

映画ワイドスクリーン

4 ： 3

● 画面サイズの変更
　　 で画面のアスペクト比を切り換えることができます。
アスペクト比の切換は入力モードによって変わります。
自動、4:3、映画、ワイドスクリーンから画面サイズを選択
できます。

1  　　　を押すと、画面の左に画面サイズが出ます。

2    　　　で選んで　　を押し、画面サイズを変更します。

おこ

入力信号によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。
PCの入力時はワイドスクリーンはジャストスキャンになります。
映画では上下の黒帯をカットします。

放送によっては、画面サイズの変更ができない場合があります。

画面サイズ ： 自動

画面サイズ ： 4:3

画面サイズ ： 映画

画面サイズ ： ワイドスクリーン

+ -

画面サイズ

画面サイズ

消音

消音

決定

　　ボタンを押して、自動でテレビの電源を切る時間を設定します。

オフ/30/60/120/180分の順番に設定できます。

最後の1分（60秒）から電源の切れるまでの時間が表示されます。

この時間にどれかキー操作をするとオフタイマーがキャンセルされます。

音声情報が複数ある番組（2か国語放送など）の場合、　　 を押すと、

音声の選択画面が表示されます。

　　　　で音声を選び、　　　を押して音声を選びます。

オフタイマー

切り換える

のチャンネル情報
を表示します。

放送によって音声情報の表示は異なります。

決定

音声切換

画面表示

画面表示

2016
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切り換える

換

字幕

字幕のある番組のときに、字幕のオフ、第1言語、第2言語を切り換えることができます。

デジタル放送視聴中に　  を押します。

　　　　で第1言語、第2言語を選び、　　　を押します。

字幕放送非対応の番組の場合、切り換えられる字幕がありません
と表示されます。

最大切り換え数は2ヶ国語までです。
地上デジタル放送の字幕の設定はメニューからもおこなえます。
詳しくは40ページを御覧ください。

決定

では
番組表

地上デジタルの番組表データは一つのチャンネルごとに受信します。別のチャンネルの番組表データを受信す
るには別のチャンネルを選択して、同様の操作をおこなってください。
なお、番組表データの取得時間は電波状況によって異なります。取得に時間がかかる場合がございます。
その間は、リモコンを操作しても、番組表は切り換わりませんので、あらかじめご了承ください。
番組表データは電源を切る（スタンバイ）と保存されません。

番組表は7放送局分、4時間分までの番組名画面が表示されます。     
番組表は本日を含めて8日分の番組を表示させることができます。

番組表

操作ガイド

日付

0

0

30

20

45 45

夕日の街から

コンクリート□
　▽ブロック

人生すべて塞翁が
馬

ギターセレクョン
アコギに挑戦！▽
クラッシック vs
フォーク▽バレー
コードに強くなる
コツ▽

松竹梅子

夕日ニュース 夜間ニュース

0

0

20

　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れ
たことのない秘境の
地に、ついに到着？
壮大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権 ! 焼き
肉を一番食べられ
るのは誰？

0

0

50

幸せ！セレブマダ
ム！□

高級牛肉食べ放題
SP
ホンモノはどれだ

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

日本の出番SP！

日本人が選ぶ、美味
しいアイスクリーム
ランキングベスト
10

情 報 交 差 点
台風 24 号接近豪雨
に警戒▽加藤さんも
びっくりオトクな情
報満載▽今からでも
遅くない得す

ウソのようなほん
とうの話□
　30 秒後にホント
に見れるVTR

子 供 が プ ー ル に
落っこちた！

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

夜の報道
　災害に備える。ポ
イントは？必見地域
防災チェックリスト

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

時をかける少年！
□

未来へ帰るか帰ら
ないか決断が迫ら
れる

0

10

ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変

アイスクリームSP

57

0 　刑事
　最強の新人が登
場？明晰な頭脳が難
解な事件を解決？

あつ子の知らない社
会□

プチプラ化粧品＆爆
買の世界

0

0 ドラマ総集編

風林火山

心頭滅却すれば　
火もまた涼し

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

はるらんまん

ときめき！ナイト
21時

011-2
NHN 総合 1・西京

1 090-1
M-XMF

9012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6 070-1
テレビ西京

7 080-1
フシテレビ

8

2016

選択中番組

選局中の
放送チャンネル

時間帯

放送局名
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切り換える

換

字幕

字幕のある番組のときに、字幕のオフ、第1言語、第2言語を切り換えることができます。

デジタル放送視聴中に　  を押します。

　　　　で第1言語、第2言語を選び、　　　を押します。

字幕放送非対応の番組の場合、切り換えられる字幕がありません
と表示されます。

最大切り換え数は2ヶ国語までです。
地上デジタル放送の字幕の設定はメニューからもおこなえます。
詳しくは35ページを御覧ください。

決定

では
番組表

地上デジタルの番組表データは一つのチャンネルごとに受信します。別のチャンネルの番組表データを受信す
るには別のチャンネルを選択して、同様の操作をおこなってください。
なお、番組表データの取得時間は電波状況によって異なります。取得に時間がかかる場合がございます。
その間は、リモコンを操作しても、番組表は切り換わりませんので、あらかじめご了承ください。
番組表データは電源を切る（スタンバイ）と保存されません。

番組表は7放送局分、4時間分までの番組名画面が表示されます。     
番組表は本日を含めて8日分の番組を表示させることができます。

番組表

操作ガイド

日付

0

0

30

20

45 45

夕日の街から

コンクリート□
　▽ブロック

人生すべて塞翁が
馬

ギターセレクョン
アコギに挑戦！▽
クラッシック vs
フォーク▽バレー
コードに強くなる
コツ▽

松竹梅子

夕日ニュース 夜間ニュース

0

0

20

　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れ
たことのない秘境の
地に、ついに到着？
壮大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権 ! 焼き
肉を一番食べられ
るのは誰？

0

0

50

幸せ！セレブマダ
ム！□

高級牛肉食べ放題
SP
ホンモノはどれだ

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

日本の出番SP！

日本人が選ぶ、美味
しいアイスクリーム
ランキングベスト
10

情 報 交 差 点
台風 24 号接近豪雨
に警戒▽加藤さんも
びっくりオトクな情
報満載▽今からでも
遅くない得す

ウソのようなほん
とうの話□
　30 秒後にホント
に見れるVTR

子 供 が プ ー ル に
落っこちた！

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

夜の報道
　災害に備える。ポ
イントは？必見地域
防災チェックリスト

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

時をかける少年！
□

未来へ帰るか帰ら
ないか決断が迫ら
れる

0

10

ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変

アイスクリームSP

57

0 　刑事
　最強の新人が登
場？明晰な頭脳が難
解な事件を解決？

あつ子の知らない社
会□

プチプラ化粧品＆爆
買の世界

0

0 ドラマ総集編

風林火山

心頭滅却すれば　
火もまた涼し

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

はるらんまん

ときめき！ナイト
21時

011-2
NHN 総合 1・西京

1 090-1
M-XMF

9012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6 070-1
テレビ西京

7 080-1
フシテレビ

8

2016

選択中番組

選局中の
放送チャンネル

時間帯

放送局名
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0

0

20

45 45夕日ニュース 夜間ニュース

0

0　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮大な景色
に感無量

　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮大な景色
に感無量　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮
大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権、焼き肉を一番食べられるのは誰？
　大食い選手権、焼き肉を一番食べられるのは誰？大食い選手権、焼
き肉を一番食べられるのは誰？

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

0 ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変
アイスクリームSP

0 0

011-2
NHN 総合 1・西京

1 012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6

　  　を押し、番組表を表示します。

　　 を押していくと、7日後までの番組表を見ることができます。または、リモコンの　　を

押すと、翌日に切り換わります。リモコンの　　を押すと、前日に切り換わります。リモコンの

　　を押すと、今の時間に戻ります。

　　 を押すと、番組情報が表示されます。 

放送を視聴中に　 　を押すと番組の情報が表示されます。

番組情報の表示

◆番組表から番組情報を知りたい番組を選ぶ

1

2

3

3

1
2

◆翌日以降の番組情報を見る 

決定

決定

番組情報

緑

赤

青

番組表

1
2

◆マルチ切換 

◆裏番組

　  　
黃

番組表

　　  を押し、番組表を表示します。

リモコンの　　を押すと、番組表がマルチ表示になり
ます。一つのチャンネルの中で、同時に3番組が放送
されている場合があります。その番組を表示します。

1
2

裏番組を押し、現在番組表を表示します。

カーソルを表示されているチャンネルに合わ
せて　  を押すと、そのチャンネルが視聴で
きます。

　  　を押し、番組表を表示します。

番組情報を知りたい番組を　　　　　で選択します。放送局を切り換えるには放送局名を

選択し、　　　　　で選択します。番組を切り換えるには　　　　　で選択します。

　　 を押すと、番組情報が表示されます。 

011-1　1 00 ： 91 -  03 ： 91 ペンギンのごきげんよう 字
021-1　2 55 ： 91 -  03 ： 02 今日もスクスク　ママの手作りクッキー　子どももひとりで作るとう…

071-1　7 00 ： 91 -  00 ： 02 東京を散策！　今回は中央線の旅、美味しいお店にぶらりと立ち寄…

081-1　8 00 ： 91 -  45 ： 02 フードファイト！！　大食いは誰だ！

011-1　1 55 ： 81 -  45 ： 02 高齢者から学べ　おばあちゃんの知恵袋！　お掃除の驚愕の真実…

011-1　1 00 ： 91 -  03 ： 02 ウソのような本当の話！　100連発実際にあった衝撃映像SP！　大…

061-1　6 00 ： 81 -  45 ： 02 今日も元気だ、ごはんが旨い！　日本人の大好きなお米ランキング…

051-1　5 45 ： 81 -  00 ： 02 世界の国からこんにちは

041-1　4 65 ： 91 -  00 ： 12 泳げ！たいやき君！！ 字

24

番組情報

30
20

10

57

0

0

0

070-1
テレビ西京

決定

番組表

番組内容

放送時間

放送チャンネル

視聴予約 録画予約

26

28

USB端子付きハードディスク（HDD）を本製品に接続することによって番組の録画、
予約、再生をすることができます。
→USB付HDDの接続については、録画設定（39ページ）を参照してください。

録画・予約

再生する

録画・再生

録画の制限事項
■  録画中に録画している番組以外を視聴できません。
■  録画開始時や終了時の予約時間とは数秒のずれがあります。
■  外部入力の映像は記録することはできません。
■  録画したデータは、パソコンなどで使用することはできません。
■  録画中に録画している番組を再生・視聴することはできません。
■  予約は最大 25 件まで可能です。
■  同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
■  本製品で録画した番組は、本製品のみ視聴することができます。
■  本製品の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなることがあります。
■  本製品で録画した番組は、移動や複製をすることができません。

ハードディスク（HDD）などの記録メディア
■  本製品で使用できる HDD などの記録メディアは、DVD ディスク等と違い半永久的に使用や保存ができるもので
はありません。

■  HDD を使用する際には事前に試し録画して正しく録画できることを確認してください。
■  本製品で使用できない HDD について、当社では責任を負いません。
■  本製品で使用する HDD はテレビ録画用として市販されているものをお使いください。
■  HDD の容量は 200MB から2TB です。
■  本製品以外で使用していた HDD を接続すると、初期化されて保存したデータが消去されるおそれがあります。
■  USB フラッシュメモリーは使用しないでください。
■  電源非供給の HDD は使えません。
■  HDD を取り外す場合は電源をオフにしてから取り外してください。
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切り換える

換

字幕

字幕のある番組のときに、字幕のオフ、第1言語、第2言語を切り換えることができます。

デジタル放送視聴中に　  を押します。

　　　　で第1言語、第2言語を選び、　　　を押します。

字幕放送非対応の番組の場合、切り換えられる字幕がありません
と表示されます。

最大切り換え数は2ヶ国語までです。
地上デジタル放送の字幕の設定はメニューからもおこなえます。
詳しくは35ページを御覧ください。

決定

では
番組表

地上デジタルの番組表データは一つのチャンネルごとに受信します。別のチャンネルの番組表データを受信す
るには別のチャンネルを選択して、同様の操作をおこなってください。
なお、番組表データの取得時間は電波状況によって異なります。取得に時間がかかる場合がございます。
その間は、リモコンを操作しても、番組表は切り換わりませんので、あらかじめご了承ください。
番組表データは電源を切る（スタンバイ）と保存されません。

番組表は7放送局分、4時間分までの番組名画面が表示されます。     
番組表は本日を含めて8日分の番組を表示させることができます。

番組表

操作ガイド

日付

0

0

30

20

45 45

夕日の街から

コンクリート□
　▽ブロック

人生すべて塞翁が
馬

ギターセレクョン
アコギに挑戦！▽
クラッシック vs
フォーク▽バレー
コードに強くなる
コツ▽

松竹梅子

夕日ニュース 夜間ニュース

0

0

20

　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れ
たことのない秘境の
地に、ついに到着？
壮大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権 ! 焼き
肉を一番食べられ
るのは誰？

0

0

50

幸せ！セレブマダ
ム！□

高級牛肉食べ放題
SP
ホンモノはどれだ

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

日本の出番SP！

日本人が選ぶ、美味
しいアイスクリーム
ランキングベスト
10

情 報 交 差 点
台風 24 号接近豪雨
に警戒▽加藤さんも
びっくりオトクな情
報満載▽今からでも
遅くない得す

ウソのようなほん
とうの話□
　30 秒後にホント
に見れるVTR

子 供 が プ ー ル に
落っこちた！

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

夜の報道
　災害に備える。ポ
イントは？必見地域
防災チェックリスト

ゆうがたワイド
　災害に備える。
ポイントは？必
見 地 域 防 災
チェックリスト

時をかける少年！
□

未来へ帰るか帰ら
ないか決断が迫ら
れる

0

10

ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変

アイスクリームSP

57

0 　刑事
　最強の新人が登
場？明晰な頭脳が難
解な事件を解決？

あつ子の知らない社
会□

プチプラ化粧品＆爆
買の世界

0

0 ドラマ総集編

風林火山

心頭滅却すれば　
火もまた涼し

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

はるらんまん

ときめき！ナイト
21時

011-2
NHN 総合 1・西京

1 090-1
M-XMF

9012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6 070-1
テレビ西京

7 080-1
フシテレビ

8

2016

選択中番組

選局中の
放送チャンネル

時間帯

放送局名

23

0

0

20

45 45夕日ニュース 夜間ニュース

0

0　どこでも探検隊！
　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮大な景色
に感無量

　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮大な景色
に感無量　誰も足を踏み入れたことのない秘境の地に、ついに到着？壮
大な景色に感無量

焼肉定食！□

大食い選手権、焼き肉を一番食べられるのは誰？
　大食い選手権、焼き肉を一番食べられるのは誰？大食い選手権、焼
き肉を一番食べられるのは誰？

泳げ！　たいやき
君！□
　インテリ VS お
ばか集団 SP　総理
大臣はだれだ？　
　ABC

世界の町からこんに
ちは！
　アフリカ＆南米
インド村　潜入操作
川もぐり！芸人さん
が行く！

アフリカ馬車の旅！
2 泊６日の弾丸ツ
アー！

0 ニ ュ ー ス セ レ ク
ション！

強盗犯の詳細を報
道！子供が転落！
海で溺れたら大変
アイスクリームSP

0 0

011-2
NHN 総合 1・西京

1 012-1
NHN 総合 2・西京

2 040-1
目テレ1

4 060-1
テレビ朝目

6

　  　を押し、番組表を表示します。

　　 を押していくと、7日後までの番組表を見ることができます。または、リモコンの　　を

押すと、翌日に切り換わります。リモコンの　　を押すと、前日に切り換わります。リモコンの

　　を押すと、今の時間に戻ります。

　　 を押すと、番組情報が表示されます。 

放送を視聴中に　 　を押すと番組の情報が表示されます。

番組情報の表示

◆番組表から番組情報を知りたい番組を選ぶ

1

2

3

3

1
2

◆翌日以降の番組情報を見る 

決定

決定

番組情報

緑

赤

青

番組表

1
2

◆マルチ切換 

◆裏番組

　  　
黃

番組表

　　  を押し、番組表を表示します。

リモコンの　　を押すと、番組表がマルチ表示になり
ます。一つのチャンネルの中で、同時に3番組が放送
されている場合があります。その番組を表示します。

1
2

裏番組を押し、現在番組表を表示します。

カーソルを表示されているチャンネルに合わ
せて　  を押すと、そのチャンネルが視聴で
きます。

　  　を押し、番組表を表示します。

番組情報を知りたい番組を　　　　　で選択します。放送局を切り換えるには放送局名を

選択し、　　　　　で選択します。番組を切り換えるには　　　　　で選択します。

　　 を押すと、番組情報が表示されます。 

011-1　1 00 ： 91 -  03 ： 91 ペンギンのごきげんよう 字
021-1　2 55 ： 91 -  03 ： 02 今日もスクスク　ママの手作りクッキー　子どももひとりで作るとう…

071-1　7 00 ： 91 -  00 ： 02 東京を散策！　今回は中央線の旅、美味しいお店にぶらりと立ち寄…

081-1　8 00 ： 91 -  45 ： 02 フードファイト！！　大食いは誰だ！

011-1　1 55 ： 81 -  45 ： 02 高齢者から学べ　おばあちゃんの知恵袋！　お掃除の驚愕の真実…

011-1　1 00 ： 91 -  03 ： 02 ウソのような本当の話！　100連発実際にあった衝撃映像SP！　大…

061-1　6 00 ： 81 -  45 ： 02 今日も元気だ、ごはんが旨い！　日本人の大好きなお米ランキング…

051-1　5 45 ： 81 -  00 ： 02 世界の国からこんにちは

041-1　4 65 ： 91 -  00 ： 12 泳げ！たいやき君！！ 字

24

番組情報
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0
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070-1
テレビ西京

決定

番組表

番組内容

放送時間

放送チャンネル

視聴予約 録画予約
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28

USB端子付きハードディスク（HDD）を本製品に接続することによって番組の録画、
予約、再生をすることができます。
→USB付HDDの接続については、録画設定（39ページ）を参照してください。

録画・予約

再生する

録画・再生

録画の制限事項
■  録画中に録画している番組以外を視聴できません。
■  録画開始時や終了時の予約時間とは数秒のずれがあります。
■  外部入力の映像は記録することはできません。
■  録画したデータは、パソコンなどで使用することはできません。
■  録画中に録画している番組を再生・視聴することはできません。
■  予約は最大 25 件まで可能です。
■  同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
■  本製品で録画した番組は、本製品のみ視聴することができます。
■  本製品の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなることがあります。
■  本製品で録画した番組は、移動や複製をすることができません。

ハードディスク（HDD）などの記録メディア
■  本製品で使用できる HDD などの記録メディアは、DVD ディスク等と違い半永久的に使用や保存ができるもので
はありません。

■  HDD を使用する際には事前に試し録画して正しく録画できることを確認してください。
■  本製品で使用できない HDD について、当社では責任を負いません。
■  本製品で使用する HDD はテレビ録画用として市販されているものをお使いください。
■  HDD の容量は 200MB から2TB です。
■  本製品以外で使用していた HDD を接続すると、初期化されて保存したデータが消去されるおそれがあります。
■  USB フラッシュメモリーは使用しないでください。
■  電源非供給の HDD は使えません。
■  HDD を取り外す場合は電源をオフにしてから取り外してください。
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31

33

録画・予約

再生する

録画・再生

録画の制限事項
■  録画中に録画している番組以外を視聴できません。
■  録画開始時や終了時の予約時間とは数秒のずれがあります。
■  外部入力の映像は記録することはできません。
■  録画したデータは、パソコンなどで使用することはできません。
■  録画中に録画している番組を再生・視聴することはできません。
■  予約は最大 25件まで可能です。
■  同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
■  本製品で録画した番組は、本製品のみ視聴することができます。
■  本製品の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなることがあります。
■  本製品で録画した番組は、移動や複製をすることができません。

ハードディスク（HDD）などの記録メディア
■  本製品で使用できるHDDなどの記録メディアは、DVDディスク等と違い半永久的に使用や保存ができるもので
はありません。

■  HDDを使用する際には事前に試し録画して正しく録画できることを確認してください。
■  本製品で使用できないHDDについて、当社では責任を負いません。
■  本製品で使用するHDDはテレビ録画用として市販されているものをお使いください。
■  HDDの容量は200MBから2TBです。
■  本製品以外で使用していたHDDを接続すると、初期化されて保存したデータが消去されるおそれがあります。
■  USBフラッシュメモリーは使用しないでください。
■  電源非供給のHDDは使えません。
■  HDDを取り外す場合は電源をオフにしてから取り外してください。
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USBハードディスク（HDD）

HDDの接続

U
S
B

地
上
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ジ
タ
ル

ア
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テ
ナ
入
力

m
in
iB
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カ
ー
ド

USBハードディスク（HDD）

ハードディスク（HDD）

を本製品に接続することによって番組の録画、予約、
再生をすることができます。
→USB の設定については、録画設定（44ページ）を参照してください。

●ダイレクト録画

録画・予約

決定

決定

決定

1  録画中に　　 を押します。

2  メッセージが表示されます。

3  はいを選びます。

※ダイレクト録画中に電源ボタンを押すと、メッセージが表示され
ます。はいを選ぶと録画が停止し、スタンバイモードに移行します。

●録画（視聴）予約

1  　　 を押します。

2  録画予約する番組を　　　　で選んで、　

　　を押します。

3  録画予約を選択します。

4  予約設定画面がでますので、内容を確認して、     

　　を押して確定します。

変更がある場合は　　　　 で移動して変更

したい項目を修正します。

録画にカーソルを戻して　　 を押します。

　　、　　 を押して番組表に戻ります。

5  番組表が出ますので、録画予約されたこと（赤

マーク）を確認します。　　を押します。

6  現在見ている番組に戻ります。

◆番組表から番組を選択して録画予約をします。

※現在時刻の放送を予約する場合は、開始時間を現在時刻以降に設定を変更して下さい。

   録画予約

フシテレビ

放送波

チャンネル

開始日

開始時間

モード

×××CH

地上デジタル

06 / 20 終了日

終了時間15 :

1回

00

06

15

/ 20

58

̃

̃

録画予約戻る

録画予約戻る 視聴予約

1  デジタル放送を見ている時に      を押します。

2  　　　　ではいを選び　　 を押します。

3  録画が開始します。
画面の右上に録画中と表示されます。

決定

●録画の停止

録画を始めますか？

はい いいえ

録画を停止しますか？

はい いいえ

録画・予約

※下記の場合には録画予約ができません。

●予約した番組の確認と削除

1  　　 を押します。
もしくは　　→録画設定→録画予約一覧→
　　を押します。

2  予約リストが表示されます。

3  予約を削除するには　　　　で予約番組を選

択します。録画予約画面が出ますので、削除を
選んで　　 を押します。

4  はいを選択し　　を押すと予約が削除され
ます。

◆予約リスト

■  予約時間が重複している場合
→いずれかの録画予約、または視聴予約をキャン

セルしてください。
■  予約開始時に録画設定したハードディスクが接続さ
れていない場合
→録画設定したハードディスクを接続してください。

■  接続されているハードディスクの容量が不足している場合
→他のハードディスクを接続してください。
→すでに録画されている番組を削除してください。

■  受信レベルが低下している場合
→アンテナ線や入力端子の接続、外部アンテナなど

をご確認ください。

決定

決定

決定

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回

2630
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31

33

録画・予約

再生する

録画・再生

録画の制限事項
■  録画中に録画している番組以外を視聴できません。
■  録画開始時や終了時の予約時間とは数秒のずれがあります。
■  外部入力の映像は記録することはできません。
■  録画したデータは、パソコンなどで使用することはできません。
■  録画中に録画している番組を再生・視聴することはできません。
■  予約は最大 25件まで可能です。
■  同じ時間帯に重複した録画をすることはできません。
■  本製品で録画した番組は、本製品のみ視聴することができます。
■  本製品の故障などの理由により修理や交換をした場合には、すでに録画していた番組が視聴できなくなることがあります。
■  本製品で録画した番組は、移動や複製をすることができません。

ハードディスク（HDD）などの記録メディア
■  本製品で使用できるHDDなどの記録メディアは、DVDディスク等と違い半永久的に使用や保存ができるもので
はありません。

■  HDDを使用する際には事前に試し録画して正しく録画できることを確認してください。
■  本製品で使用できないHDDについて、当社では責任を負いません。
■  本製品で使用するHDDはテレビ録画用として市販されているものをお使いください。
■  HDDの容量は200MBから2TBです。
■  本製品以外で使用していたHDDを接続すると、初期化されて保存したデータが消去されるおそれがあります。
■  USBフラッシュメモリーは使用しないでください。
■  電源非供給のHDDは使えません。
■  HDDを取り外す場合は電源をオフにしてから取り外してください。
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USBハードディスク（HDD）

HDDの接続
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USBハードディスク（HDD）

ハードディスク（HDD）

を本製品に接続することによって番組の録画、予約、
再生をすることができます。
→USB の設定については、録画設定（44ページ）を参照してください。

●ダイレクト録画

録画・予約

決定

決定

決定

1  録画中に　　 を押します。

2  メッセージが表示されます。

3  はいを選びます。

※ダイレクト録画中に電源ボタンを押すと、メッセージが表示され
ます。はいを選ぶと録画が停止し、スタンバイモードに移行します。

●録画（視聴）予約

1  　　 を押します。

2  録画予約する番組を　　　　で選んで、　

　　を押します。

3  録画予約を選択します。

4  予約設定画面がでますので、内容を確認して、     

　　を押して確定します。

変更がある場合は　　　　 で移動して変更

したい項目を修正します。

録画にカーソルを戻して　　 を押します。

　　、　　 を押して番組表に戻ります。

5  番組表が出ますので、録画予約されたこと（赤

マーク）を確認します。　　を押します。

6  現在見ている番組に戻ります。

◆番組表から番組を選択して録画予約をします。

※現在時刻の放送を予約する場合は、開始時間を現在時刻以降に設定を変更して下さい。

   録画予約

フシテレビ

放送波

チャンネル

開始日

開始時間

モード

×××CH

地上デジタル

06 / 20 終了日

終了時間15 :

1回

00

06

15

/ 20

58

̃

̃

録画予約戻る

録画予約戻る 視聴予約

1  デジタル放送を見ている時に      を押します。

2  　　　　ではいを選び　　 を押します。

3  録画が開始します。
画面の右上に録画中と表示されます。

決定

●録画の停止

録画を始めますか？

はい いいえ

録画を停止しますか？

はい いいえ

録画・予約

※下記の場合には録画予約ができません。

●予約した番組の確認と削除

1  　　 を押します。
もしくは　　→録画設定→録画予約一覧→
　　を押します。

2  予約リストが表示されます。

3  予約を削除するには　　　　で予約番組を選

択します。録画予約画面が出ますので、削除を
選んで　　 を押します。

4  はいを選択し　　を押すと予約が削除され
ます。

◆予約リスト

■  予約時間が重複している場合
→いずれかの録画予約、または視聴予約をキャン

セルしてください。
■  予約開始時に録画設定したハードディスクが接続さ
れていない場合
→録画設定したハードディスクを接続してください。

■  接続されているハードディスクの容量が不足している場合
→他のハードディスクを接続してください。
→すでに録画されている番組を削除してください。

■  受信レベルが低下している場合
→アンテナ線や入力端子の接続、外部アンテナなど

をご確認ください。

決定

決定

決定

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回
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●ダイレクト録画

録画・予約

決定

決定

決定

1  録画中に　　 を押します。

2  メッセージが表示されます。

3  はいを選びます。

※ダイレクト録画中に電源ボタンを押すと、メッセージが表示されます。
はいを選ぶと録画が停止し、スタンバイモードに移行します。

●録画（視聴）予約

1  　　 を押します。

2  録画予約する番組を　　　　で選んで、　

　　を押します。

3  録画予約を選択します。

4  予約設定画面がでますので、内容を確認して、        

　　を押して確定します。

変更がある場合は　　　　 で移動して変更

したい項目を修正します。

録画にカーソルを戻して　　 を押します。

　　、　　 を押して番組表に戻ります。

5  番組表が出ますので、録画予約されたこと（赤

マーク）を確認します。　　を押します。

6  現在見ている番組に戻ります。

◆番組表から番組を選択して録画予約をします。

1  デジタル放送を見ている時に      を押します。

2  　　　　ではいを選び　　 を押します。

3  録画が開始します。
画面の右上に録画中と表示されます。

決定 録画を開始しますか？

はい いいえ

●録画の停止

戻る 録画

録画予約

フシテレビ

放送波

チャンネル

開始日

開始時間

モード

×××CH

地上デジタル

06 / 20 終了日

終了時間15 :

1回

00

06

15

/ 20

: 58

̃

̃

※現在時刻の放送を予約する場合は、開始時間を現在時刻以降に設定を変更して下さい。

録画・予約

※下記の場合には録画予約ができません。

●予約した番組の確認と削除

1  　　 を押します。
もしくは　　→録画設定→録画予約一覧→
　　を押します。

2  予約リストが表示されます。

3  予約を削除するには　　　　で予約番組を選

択します。録画予約画面が出ますので、削除を
選んで　　 を押します。

4  はいを選択し　　を押すと予約が削除され
ます。

◆予約リスト

■  予約時間が重複している場合
→いずれかの録画予約、または視聴予約をキャン

セルしてください。
■  予約開始時に録画設定したハードディスクが接続さ
れていない場合
→録画設定したハードディスクを接続してください。

■  接続されているハードディスクの容量が不足している場合
→他のハードディスクを接続してください。
→すでに録画されている番組を削除してください。

■  受信レベルが低下している場合
→アンテナ線や入力端子の接続、外部アンテナなど

をご確認ください。

決定

決定

決定

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回
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●再生時のリモコン操作 下記の操作ができます。
再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し早送り状態から通常再生に戻ります。

早戻しボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早戻し再生ができます。
早戻し中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

早送りボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早送り再生ができます。
早送り中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

再生を停止します。録画リストの画面に戻ります。

※　　　 に音声は再生されません。
※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生再開されます。
※録画リストに複数のファイルがある場合、再生（早送り）が終わった後、次のファイルが自動的に再生されます。 

録画したTV番組を再生できるのは、本製品だけです。他のTVやパソコンにこのHDDを接続しても再
生できませんのでご注意ください。

●録画した番組を再生する

再生する

1  録画した番組を再生するには　　 を押します。
2  録画リストが表示されます。
3  　　　   で再生したい番組を選び　　 を押します。決定

●録画リストの削除

1  削除する番組を選んで　　 を押します。
2  　　 を押します。
3  はいを選んで　　 を押すと削除されます。

決定

決定

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・

再生

 ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55
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●ダイレクト録画

録画・予約

決定

決定

決定

1  録画中に　　 を押します。

2  メッセージが表示されます。

3  はいを選びます。

※ダイレクト録画中に電源ボタンを押すと、メッセージが表示されます。
はいを選ぶと録画が停止し、スタンバイモードに移行します。

●録画（視聴）予約

1  　　 を押します。

2  録画予約する番組を　　　　で選んで、　

　　を押します。

3  録画予約を選択します。

4  予約設定画面がでますので、内容を確認して、        

　　を押して確定します。

変更がある場合は　　　　 で移動して変更

したい項目を修正します。

録画にカーソルを戻して　　 を押します。

　　、　　 を押して番組表に戻ります。

5  番組表が出ますので、録画予約されたこと（赤

マーク）を確認します。　　を押します。

6  現在見ている番組に戻ります。

◆番組表から番組を選択して録画予約をします。

1  デジタル放送を見ている時に      を押します。

2  　　　　ではいを選び　　 を押します。

3  録画が開始します。
画面の右上に録画中と表示されます。

決定 録画を開始しますか？

はい いいえ

●録画の停止

戻る 録画

録画予約

フシテレビ

放送波

チャンネル

開始日

開始時間

モード

×××CH

地上デジタル

06 / 20 終了日

終了時間15 :

1回

00

06

15

/ 20

: 58

̃

̃

※現在時刻の放送を予約する場合は、開始時間を現在時刻以降に設定を変更して下さい。

録画・予約

※下記の場合には録画予約ができません。

●予約した番組の確認と削除

1  　　 を押します。
もしくは　　→録画設定→録画予約一覧→
　　を押します。

2  予約リストが表示されます。

3  予約を削除するには　　　　で予約番組を選

択します。録画予約画面が出ますので、削除を
選んで　　 を押します。

4  はいを選択し　　を押すと予約が削除され
ます。

◆予約リスト

■  予約時間が重複している場合
→いずれかの録画予約、または視聴予約をキャン

セルしてください。
■  予約開始時に録画設定したハードディスクが接続さ
れていない場合
→録画設定したハードディスクを接続してください。

■  接続されているハードディスクの容量が不足している場合
→他のハードディスクを接続してください。
→すでに録画されている番組を削除してください。

■  受信レベルが低下している場合
→アンテナ線や入力端子の接続、外部アンテナなど

をご確認ください。

決定

決定

決定

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回
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●再生時のリモコン操作 下記の操作ができます。
再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し早送り状態から通常再生に戻ります。

早戻しボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早戻し再生ができます。
早戻し中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

早送りボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早送り再生ができます。
早送り中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

再生を停止します。録画リストの画面に戻ります。

※　　　 に音声は再生されません。
※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生再開されます。
※録画リストに複数のファイルがある場合、再生（早送り）が終わった後、次のファイルが自動的に再生されます。 

録画したTV番組を再生できるのは、本製品だけです。他のTVやパソコンにこのHDDを接続しても再
生できませんのでご注意ください。

●録画した番組を再生する

再生する

1  録画した番組を再生するには　　 を押します。
2  録画リストが表示されます。
3  　　　   で再生したい番組を選び　　 を押します。決定

●録画リストの削除

1  削除する番組を選んで　　 を押します。
2  　　 を押します。
3  はいを選んで　　 を押すと削除されます。

決定

決定

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・

再生

 ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55
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●再生時のリモコン操作 下記の操作ができます。
再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し早送り状態から通常再生に戻ります。

早戻しボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早戻し再生ができます。
早戻し中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

早送りボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早送り再生ができます。
早送り中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

再生を停止します。録画リストの画面に戻ります。

※　　　 に音声は再生されません。
※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生再開されます。
※録画リストに複数のファイルがある場合、再生（早送り）が終わった後、前のファイルが自動的に再生されます。 

録画したTV番組を再生できるのは、本製品だけです。他のTVやパソコンにこのHDDを接続しても再
生できませんのでご注意ください。

●録画した番組を再生する

再生する

1  録画した番組を再生するには　　 を押します。

2  録画リストが表示されます。

3  　　　   で再生したい番組を選び　　 を押します。決定

●録画リストの削除

1  削除する番組を選んで　　 を押します。

2  　　 を押します。

3  はいを選んで　　 を押すと削除されます。

決定

決定

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55
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41

43
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「設定」の項目では、メニュー画面での操作方法をご案内いたします。設定では本製品
のチャンネル設定画面設定や音声設定などさまざまな設定をおこなうことができます。

設定のメニュー画面

チャンネル設定

視聴設定

機器設定

システム情報

録画設定

29

決定

● メインメニュー画面では本製品のさまざまな設定をおこなうことができます。
リモコンのメニューボタンを押すと、メインメニューの画面が表示されます。

● メインメニューの基本操作

1  　　　を押して変更したい入力モードに切り換えます。

2  　　　を押して、設定画面を表示させます。

3  　　　　　を使い、チャンネル設定、視聴設定、機器設定、システム、録画設定の中から設定を

確認、変更したいメイン項目を選びます。

4  　　　　　を使い、各サブ項目の中から、設定を確認、変更したい項目を選びます。

入力の種類によって設定がおこなえる項目が異なります。
各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。
操作方法は設定画面表示時に画面の下に表示されます。

前の画面に戻るにはリモコンの 　　を押してください。

設定画面を消すには、もう一度 　　を押すか、　　　を押してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

D端子

PC

HDMI

メニュー

メニュー

入力切換

戻る

戻る

● チャンネル設定ではTV受信のためのさまざまな設定を確認したり、変更できます。

● 受信レベル（電波の強度、品質を確認します。）
地上デジタルアンテナを設置したい時や、お引越しなどでアンテナの角度を調整する場合に使用します。
あらかじめ、チャンネルスキャンをして放送局を設定しておきます。

1  設定画面から受信レベルを選びます。

2  受信周波数を選びます。

3  　　を押します。

20以下 電波が弱く映りません。
20～70 電波が弱く受信が不安定です。 
70以上 電波の強さが適正で、良好な受信ができます。

● チャンネルスキャン
地上デジタル放送の放送局を探して設定します。    

1  設定画面からチャンネル設定、チャンネル
スキャンを選びます。

2  スキャン種別で初期スキャン、再スキャンを選びます。
　初期スキャン　 テレビを設置した時におこないます。
　再スキャン 放送局の映りが悪くなったり、映らなくなった時に再設定するためにおこないます。
　　　　　　　　 対象周波数、地域はそのままでスキャンします。

3  周波数でUHF、全周波数を選びます。
　UHF 　     UHFアンテナでの受信時に選びます。 
　全周波数　    CATVでの受信時に選びます。
　　　　　　　　　地域によってはアンテナがVHFの場合があります。

　　　　　　　　　　その場合は全周波数を選んでください。

4  地域　設置している地域を選びます。

5  スキャン実行を選び、　　 を押します。

チャンネル設定

アンテナ
レベル

決定

決定
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●再生時のリモコン操作 下記の操作ができます。
再生中に一時停止と再生を切り換えます。早戻し早送り状態から通常再生に戻ります。

早戻しボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早戻し再生ができます。
早戻し中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

早送りボタンを押すたびに、×2 → ×4 → ×8 → ×16倍速で早送り再生ができます。
早送り中、再生ボタンを押すと通常再生に戻ります。

再生を停止します。録画リストの画面に戻ります。

※　　　 に音声は再生されません。
※再生中に番組先頭まで巻き戻すと再生再開されます。
※録画リストに複数のファイルがある場合、再生（早送り）が終わった後、前のファイルが自動的に再生されます。 

録画したTV番組を再生できるのは、本製品だけです。他のTVやパソコンにこのHDDを接続しても再
生できませんのでご注意ください。

●録画した番組を再生する

再生する

1  録画した番組を再生するには　　 を押します。

2  録画リストが表示されます。

3  　　　   で再生したい番組を選び　　 を押します。決定

●録画リストの削除

1  削除する番組を選んで　　 を押します。

2  　　 を押します。

3  はいを選んで　　 を押すと削除されます。

決定

決定

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55
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「設定」の項目では、メニュー画面での操作方法をご案内いたします。設定では本製品
のチャンネル設定画面設定や音声設定などさまざまな設定をおこなうことができます。

設定のメニュー画面

チャンネル設定

視聴設定

機器設定

システム情報

録画設定

29

決定

● メインメニュー画面では本製品のさまざまな設定をおこなうことができます。
リモコンのメニューボタンを押すと、メインメニューの画面が表示されます。

● メインメニューの基本操作

1  　　　を押して変更したい入力モードに切り換えます。

2  　　　を押して、設定画面を表示させます。

3  　　　　　を使い、チャンネル設定、視聴設定、機器設定、システム、録画設定の中から設定を

確認、変更したいメイン項目を選びます。

4  　　　　　を使い、各サブ項目の中から、設定を確認、変更したい項目を選びます。

入力の種類によって設定がおこなえる項目が異なります。
各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。
操作方法は設定画面表示時に画面の下に表示されます。

前の画面に戻るにはリモコンの 　　を押してください。

設定画面を消すには、もう一度 　　を押すか、　　　を押してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

D端子

PC

HDMI

メニュー

メニュー

入力切換

戻る

戻る

● チャンネル設定ではTV受信のためのさまざまな設定を確認したり、変更できます。

● 受信レベル（電波の強度、品質を確認します。）
地上デジタルアンテナを設置したい時や、お引越しなどでアンテナの角度を調整する場合に使用します。
あらかじめ、チャンネルスキャンをして放送局を設定しておきます。

1  設定画面から受信レベルを選びます。

2  受信周波数を選びます。

3  　　を押します。

20以下 電波が弱く映りません。
20～70 電波が弱く受信が不安定です。 
70以上 電波の強さが適正で、良好な受信ができます。

● チャンネルスキャン
地上デジタル放送の放送局を探して設定します。    

1  設定画面からチャンネル設定、チャンネル
スキャンを選びます。

2  スキャン種別で初期スキャン、再スキャンを選びます。
　初期スキャン　 テレビを設置した時におこないます。
　再スキャン 放送局の映りが悪くなったり、映らなくなった時に再設定するためにおこないます。
　　　　　　　　 対象周波数、地域はそのままでスキャンします。

3  周波数でUHF、全周波数を選びます。
　UHF 　     UHFアンテナでの受信時に選びます。 
　全周波数　    CATVでの受信時に選びます。
　　　　　　　　　地域によってはアンテナがVHFの場合があります。

　　　　　　　　　　その場合は全周波数を選んでください。

4  地域　設置している地域を選びます。

5  スキャン実行を選び、　　 を押します。

チャンネル設定

アンテナ
レベル

決定

決定
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決定

● メインメニュー画面では本製品のさまざまな設定をおこなうことができます。
リモコンのメニューボタンを押すと、メインメニューの画面が表示されます。

● メインメニューの基本操作

1  　　　を押して変更したい入力モードに切り換えます。

2  　　　を押して、設定画面を表示させます。

3  　　　　　を使い、チャンネル設定、視聴設定、機器設定、システム、録画設定の中から設定を

確認、変更したいメイン項目を選びます。

4  　　　　　を使い、各サブ項目の中から、設定を確認、変更したい項目を選びます。

入力の種類によって設定がおこなえる項目が異なります。
各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。
操作方法は設定画面表示時に画面の下に表示されます。

前の画面に戻るにはリモコンの 　　を押してください。

設定画面を消すには、もう一度 　　を押すか、　　　を押してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

D端子

PC

HDMI

メニュー

メニュー

入力切換

戻る

戻る

● チャンネル設定ではTV受信のためのさまざまな設定を確認したり、変更できます。

● 受信レベル（電波の強度、品質を確認します。）
地上デジタルアンテナを設置したい時や、お引越しなどでアンテナの角度を調整する場合に使用します。
あらかじめ、チャンネルスキャンをして放送局を設定しておきます。

1  設定画面から受信レベルを選びます。

2  受信周波数を選びます。

3  　　を押します。

20以下 電波が弱く映りません。
20～70 電波が弱く受信が不安定です。 
70以上 電波の強さが適正で、良好な受信ができます。

● チャンネルスキャン
地上デジタル放送の放送局を探して設定します。    

1  設定画面からチャンネル設定、チャンネル
スキャンを選びます。

2  スキャン種別で初期スキャン、再スキャンを選びます。
　初期スキャン　 テレビを設置した時におこないます。
　再スキャン 放送局の映りが悪くなったり、映らなくなった時に再設定するためにおこないます。
　　　　　　　　 対象周波数、地域はそのままでスキャンします。

3  周波数でUHF、全周波数を選びます。
　UHF 　     UHFアンテナでの受信時に選びます。 
　全周波数　    CATVでの受信時に選びます。
　　　　　　　　　地域によってはアンテナがVHFの場合があります。

　　　　　　　　　　その場合は全周波数を選んでください。

4  地域　設置している地域を選びます。

5  スキャン実行を選び、　　 を押します。

チャンネル設定

アンテナ
レベル

決定

決定
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● 地上デジタル放送リモコン設定
地上デジタル放送局のリモコン番号を任意に設定したり、チャンネルアップダウンの時に番組を
スキップさせます。

1  設定画面から地上デジタル放送リモコン
設定を選びます。

チャンネル設定

2 チャンネル
リモコン番号

スキップ

放送局を3桁入力で指定するときにこの番号を使います。

放送局を選ぶときのリモコン番号を表します。リモコン番号を任意に設定するには、
カーソルを合わせて数字キーを押してリモコン番号を設定します。

スキップを設定するとチャンネルアップダウンでその放送局は出てきません。
カーソルを合わせて『受信』を押してスキップを設定します。
『スキップ』を押して解除します。

NHN総合2・西京

NHN総合1・西京

NHNAテレ1西京

NHNAテレ2西京

NHNAテレ3西京

目テレ1

目テレ2

テレビ朝目

テレビ朝目

テレビ朝目

画質や音質の設定をおこないます。

● 映像設定
映像設定を標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーに
選ぶことができます。標準、映画、ゲーム、鮮明の
画質設定は変えることはできません。
お好みの画質にするにはユーザーを使います。

1  設定画面から視聴設定、映像設定を選びます。

視聴設定

明るさ
コントラスト
色合い
シャープネス
カラー

0～100
0～100
0
0～100
0～100

画面の明るさを調整します。
画面のコントラスト（明暗）を調整します。
工場設定です。調整できません。
画面のシャープさを調整します。
画面の色の濃さを調整します。

2 　　　　　にて標準、鮮明、映画、ユーザーを選びます。

3  ユーザーでお好みの画質に変更することができます。

● 音声設定
音声モードを標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーに選ぶ
ことができます。標準、映画、ニュース、音楽の音声設定は
変えることはできません。お好みの音質にするにはユーザー
を使います。

1  設定画面から視聴設定、音声設定を選びます。  
  

3  ユーザーでお好みの音質に変更することができます。

4  AVL   自動で音量を調整します。

5  スピーカーバランス
スピーカーの左右のバランスを調整します。

バックライト
ノイズ
リダクション

バックライトの明るさを調整します
低:ノイズは目立ちますがシャープな画面です。
中：ノイズとシャープさが中間的です。
高:ノイズは減りますが、平板な画面です。

色温度

リセット

ノーマル：標準のホワイトバランス
クール  ：青っぽいホワイトバランス
ウォーム：赤っぽいホワイトバランス
設定をデフォルト値にします。

2 　　　　にて標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーを

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定
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決定

● メインメニュー画面では本製品のさまざまな設定をおこなうことができます。
リモコンのメニューボタンを押すと、メインメニューの画面が表示されます。

● メインメニューの基本操作

1  　　　を押して変更したい入力モードに切り換えます。

2  　　　を押して、設定画面を表示させます。

3  　　　　　を使い、チャンネル設定、視聴設定、機器設定、システム、録画設定の中から設定を

確認、変更したいメイン項目を選びます。

4  　　　　　を使い、各サブ項目の中から、設定を確認、変更したい項目を選びます。

入力の種類によって設定がおこなえる項目が異なります。
各サブ項目設定の変更方法は、それぞれのサブ項目により異なります。
操作方法は設定画面表示時に画面の下に表示されます。

前の画面に戻るにはリモコンの 　　を押してください。

設定画面を消すには、もう一度 　　を押すか、　　　を押してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

D端子

PC

HDMI

メニュー

メニュー

入力切換

戻る

戻る

● チャンネル設定ではTV受信のためのさまざまな設定を確認したり、変更できます。

● 受信レベル（電波の強度、品質を確認します。）
地上デジタルアンテナを設置したい時や、お引越しなどでアンテナの角度を調整する場合に使用します。
あらかじめ、チャンネルスキャンをして放送局を設定しておきます。

1  設定画面から受信レベルを選びます。

2  受信周波数を選びます。

3  　　を押します。

20以下 電波が弱く映りません。
20～70 電波が弱く受信が不安定です。 
70以上 電波の強さが適正で、良好な受信ができます。

● チャンネルスキャン
地上デジタル放送の放送局を探して設定します。    

1  設定画面からチャンネル設定、チャンネル
スキャンを選びます。

2  スキャン種別で初期スキャン、再スキャンを選びます。
　初期スキャン　 テレビを設置した時におこないます。
　再スキャン 放送局の映りが悪くなったり、映らなくなった時に再設定するためにおこないます。
　　　　　　　　 対象周波数、地域はそのままでスキャンします。

3  周波数でUHF、全周波数を選びます。
　UHF 　     UHFアンテナでの受信時に選びます。 
　全周波数　    CATVでの受信時に選びます。
　　　　　　　　　地域によってはアンテナがVHFの場合があります。

　　　　　　　　　　その場合は全周波数を選んでください。

4  地域　設置している地域を選びます。

5  スキャン実行を選び、　　 を押します。

チャンネル設定

アンテナ
レベル

決定

決定
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● 地上デジタル放送リモコン設定
地上デジタル放送局のリモコン番号を任意に設定したり、チャンネルアップダウンの時に番組を
スキップさせます。

1  設定画面から地上デジタル放送リモコン
設定を選びます。

チャンネル設定

2 チャンネル
リモコン番号

スキップ

放送局を3桁入力で指定するときにこの番号を使います。

放送局を選ぶときのリモコン番号を表します。リモコン番号を任意に設定するには、
カーソルを合わせて数字キーを押してリモコン番号を設定します。

スキップを設定するとチャンネルアップダウンでその放送局は出てきません。
カーソルを合わせて『受信』を押してスキップを設定します。
『スキップ』を押して解除します。

NHN総合2・西京

NHN総合1・西京

NHNAテレ1西京

NHNAテレ2西京

NHNAテレ3西京

目テレ1

目テレ2

テレビ朝目

テレビ朝目

テレビ朝目

画質や音質の設定をおこないます。

● 映像設定
映像設定を標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーに
選ぶことができます。標準、映画、ゲーム、鮮明の
画質設定は変えることはできません。
お好みの画質にするにはユーザーを使います。

1  設定画面から視聴設定、映像設定を選びます。

視聴設定

明るさ
コントラスト
色合い
シャープネス
カラー

0～100
0～100
0
0～100
0～100

画面の明るさを調整します。
画面のコントラスト（明暗）を調整します。
工場設定です。調整できません。
画面のシャープさを調整します。
画面の色の濃さを調整します。

2 　　　　　にて標準、鮮明、映画、ユーザーを選びます。

3  ユーザーでお好みの画質に変更することができます。

● 音声設定
音声モードを標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーに選ぶ
ことができます。標準、映画、ニュース、音楽の音声設定は
変えることはできません。お好みの音質にするにはユーザー
を使います。

1  設定画面から視聴設定、音声設定を選びます。  
  

3  ユーザーでお好みの音質に変更することができます。

4  AVL   自動で音量を調整します。

5  スピーカーバランス
スピーカーの左右のバランスを調整します。

バックライト
ノイズ
リダクション

バックライトの明るさを調整します
低:ノイズは目立ちますがシャープな画面です。
中：ノイズとシャープさが中間的です。
高:ノイズは減りますが、平板な画面です。

色温度

リセット

ノーマル：標準のホワイトバランス
クール  ：青っぽいホワイトバランス
ウォーム：赤っぽいホワイトバランス
設定をデフォルト値にします。

2 　　　　にて標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーを

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定
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● 音声設定
音声モードを標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーに選ぶ
ことができます。標準、映画、ニュース、音楽の音声設定は
変えることはできません。お好みの音質にするにはユーザー
を使います。

1  設定画面から視聴設定、音声設定を選びます。  
  

3  ユーザーでお好みの音質に変更することができます。
4  AVL   自動で音量を調整します。
5  スピーカーバランス
スピーカーの左右のバランスを調整します。

2 　　　　にて標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーを
選びます。
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画質や音質の設定をおこないます。

● 映像設定
映像設定を標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーに
選ぶことができます。標準、映画、ゲーム、鮮明の
画質設定は変えることはできません。
お好みの画質にするにはユーザーを使います。

1  設定画面から視聴設定、映像設定を選びます。

視聴設定

明るさ
コントラスト
色合い
シャープネス
カラー

0～100
0～100
0
0～100
0～100

画面の明るさを調整します。
画面のコントラスト（明暗）を調整します。
工場設定です。調整できません。
画面のシャープさを調整します。
画面の色の濃さを調整します。

2 　　　　　にて標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーを選びます。

3  ユーザーでお好みの画質に変更することができます。

バックライト
ノイズ
リダクション

バックライトの明るさを調整します
低:ノイズは目立ちますがシャープな画面です。
中：ノイズとシャープさが中間的です。
高:ノイズは減りますが、平板な画面です。

色温度

リセット

標準：標準のホワイトバランス
寒色：青っぽいホワイトバランス
暖色：赤っぽいホワイトバランス
設定をデフォルト値にします。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

● PC接続設定
PC接続時の画面の調整をします。

視聴設定

1  設定画面から視聴設定、PC接続設定を
選びます。

水平位置
垂直位置
サンプリング
クロック

0～100
0～100
0～100
0～100

画面の水平位置を調整します 。
画面の垂直位置を調整します。
画面が安定するようにサンプリングを調整します。 
画面が安定するようにクロックを調整します。  

2  PC接続設定を自動でおこなうときは自
動を選びます。

3  PC接続設定を手動でおこなうときは手動を選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

視聴設定
● 省エネモード

バックライトの明るさを調整して消費電力を抑えることができます。

1  設定画面から機器設定、省エネ設定を選び
ます。

2  オフ、低、中、高を選びます。
オフに対して

低
中
高

約5％省エネになります。
約10％省エネになります。
約20％省エネになります。

● 字幕表示設定
字幕のある番組のときに、字幕の表示・非表示、言語を切り換えることができます。

1  設定画面から視聴設定、字幕表示設定を
選びます。

2  　　　　 でオフ、第1言語、第2言語を

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

省エネモードを選択してください
省エネモード

オフ

低

中

高
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● 音声設定
音声モードを標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーに選ぶ
ことができます。標準、映画、ニュース、音楽の音声設定は
変えることはできません。お好みの音質にするにはユーザー
を使います。

1  設定画面から視聴設定、音声設定を選びます。  
  

3  ユーザーでお好みの音質に変更することができます。
4  AVL   自動で音量を調整します。
5  スピーカーバランス
スピーカーの左右のバランスを調整します。

2 　　　　にて標準、映画、ニュース、音楽、ユーザーを
選びます。

33

画質や音質の設定をおこないます。

● 映像設定
映像設定を標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーに
選ぶことができます。標準、映画、ゲーム、鮮明の
画質設定は変えることはできません。
お好みの画質にするにはユーザーを使います。

1  設定画面から視聴設定、映像設定を選びます。

視聴設定

明るさ
コントラスト
色合い
シャープネス
カラー

0～100
0～100
0
0～100
0～100

画面の明るさを調整します。
画面のコントラスト（明暗）を調整します。
工場設定です。調整できません。
画面のシャープさを調整します。
画面の色の濃さを調整します。

2 　　　　　にて標準、映画、ゲーム、鮮明、ユーザーを選びます。

3  ユーザーでお好みの画質に変更することができます。

バックライト
ノイズ
リダクション

バックライトの明るさを調整します
低:ノイズは目立ちますがシャープな画面です。
中：ノイズとシャープさが中間的です。
高:ノイズは減りますが、平板な画面です。

色温度

リセット

標準：標準のホワイトバランス
寒色：青っぽいホワイトバランス
暖色：赤っぽいホワイトバランス
設定をデフォルト値にします。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

● PC接続設定
PC接続時の画面の調整をします。

視聴設定

1  設定画面から視聴設定、PC接続設定を
選びます。

水平位置
垂直位置
サンプリング
クロック

0～100
0～100
0～100
0～100

画面の水平位置を調整します 。
画面の垂直位置を調整します。
画面が安定するようにサンプリングを調整します。 
画面が安定するようにクロックを調整します。  

2  PC接続設定を自動でおこなうときは自
動を選びます。

3  PC接続設定を手動でおこなうときは手動を選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

視聴設定
● 省エネモード

バックライトの明るさを調整して消費電力を抑えることができます。

1  設定画面から機器設定、省エネ設定を選び
ます。

2  オフ、低、中、高を選びます。
オフに対して

低
中
高

約5％省エネになります。
約10％省エネになります。
約20％省エネになります。

● 字幕表示設定
字幕のある番組のときに、字幕の表示・非表示、言語を切り換えることができます。

1  設定画面から視聴設定、字幕表示設定を
選びます。

2  　　　　 でオフ、第1言語、第2言語を

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

省エネモードを選択してください
省エネモード

オフ

低

中

高
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● PC接続設定
PC接続時の画面の調整をします。

視聴設定

1  設定画面から視聴設定、PC接続設定を
選びます。

水平位置
垂直位置
サンプリング
クロック

0～100
0～100
0～100
0～100

画面の水平位置を調整します 。
画面の垂直位置を調整します。
画面が安定するようにサンプリングを調整します。 
画面が安定するようにクロックを調整します。  

2  PC接続設定を自動でおこなうときは自
動を選びます。

3  PC接続設定を手動でおこなうときは手動を選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

視聴設定
● 省エネモード

バックライトの明るさを調整して消費電力を抑えることができます。

1  設定画面から機器設定、省エネ設定を選び
ます。

2  オフ、低、中、高を選びます。
オフに対して

低
中
高

約5％省エネになります。
約10％省エネになります。
約20％省エネになります。

● 字幕表示設定
字幕のある番組のときに、字幕の表示・非表示、言語を切り換えることができます。

1  設定画面から視聴設定、字幕表示設定を
選びます。

2  　　　　 でオフ、第1言語、第2言語を

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

省エネモードを選択してください
省エネモード

オフ

低

中

高
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機器設定
● デジタル音声出力設定  

接続する出力機器に応じて、デジタル音声出力の型式を選びます。

1  設定画面から機器設定、デジタル音声出力
設定を選びます。     

● 暗証番号設定  
暗証番号を変更します。

1  設定画面から機器設定、パスワード変更を
選びます。     

2  暗証番号を入力します。
出荷時の暗証番号は００００です。

3  　　 を押します。     

4  新たに設定する暗証番号を入れます。  
  

5  確認のために再入力します。   

6  　　 を押します。    

2 接続する出力機器に応じて、PCMか自動を

　　　　 で選びます。

自動を選ぶと地デジ音声はAAC形式で出
力されます。

決定

決定

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

機器設定
● オフタイマー設定

電源が切れる時間を設定します。

1  設定画面から機器設定、オフタイマーを選び
ます。

2  オフタイマー無操作時、無信号時を選びます。

◆オフタイマーの時間を設定します。

　　

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

◆無操作時　4時間でテレビの電源を切ります。

◆無信号時　10分でテレビの電源を切ります。

は
じ
め
に
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● PC接続設定
PC接続時の画面の調整をします。

視聴設定

1  設定画面から視聴設定、PC接続設定を
選びます。

水平位置
垂直位置
サンプリング
クロック

0～100
0～100
0～100
0～100

画面の水平位置を調整します 。
画面の垂直位置を調整します。
画面が安定するようにサンプリングを調整します。 
画面が安定するようにクロックを調整します。  

2  PC接続設定を自動でおこなうときは自
動を選びます。

3  PC接続設定を手動でおこなうときは手動を選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

視聴設定
● 省エネモード

バックライトの明るさを調整して消費電力を抑えることができます。

1  設定画面から機器設定、省エネ設定を選び
ます。

2  オフ、低、中、高を選びます。
オフに対して

低
中
高

約5％省エネになります。
約10％省エネになります。
約20％省エネになります。

● 字幕表示設定
字幕のある番組のときに、字幕の表示・非表示、言語を切り換えることができます。

1  設定画面から視聴設定、字幕表示設定を
選びます。

2  　　　　 でオフ、第1言語、第2言語を

選びます。

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

映像設定
音声設定
PC接続設定
省エネモード
字幕表示設定

省エネモードを選択してください
省エネモード

オフ

低

中

高
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機器設定
● デジタル音声出力設定  

接続する出力機器に応じて、デジタル音声出力の型式を選びます。

1  設定画面から機器設定、デジタル音声出力
設定を選びます。     

● 暗証番号設定  
暗証番号を変更します。

1  設定画面から機器設定、パスワード変更を
選びます。     

2  暗証番号を入力します。
出荷時の暗証番号は００００です。

3  　　 を押します。     

4  新たに設定する暗証番号を入れます。  
  

5  確認のために再入力します。   

6  　　 を押します。    

2 接続する出力機器に応じて、PCMか自動を

　　　　 で選びます。

自動を選ぶと地デジ音声はAAC形式で出
力されます。

決定

決定

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

機器設定
● オフタイマー設定

電源が切れる時間を設定します。

1  設定画面から機器設定、オフタイマーを選び
ます。

2  オフタイマー無操作時、無信号時を選びます。

◆オフタイマーの時間を設定します。

　　

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

◆無操作時　4時間でテレビの電源を切ります。

◆無信号時　10分でテレビの電源を切ります。

は
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機器設定
● オフタイマー設定
電源が切れる時間を設定します。

1  設定画面から機器設定、オフタイマーを選び
ます。

2  オフタイマー無操作時、無信号時を選びます。
◆オフタイマーの時間を設定します。

　　

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

◆無操作時　4時間でテレビの電源を切ります。

◆無信号時　10分でテレビの電源を切ります。
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本製品の動作やソフトウエアに関しての
情報が閲覧できます。

システム情報

● システム情報
システム情報が閲覧できます。

1  設定画面からシステム情報を選びます。  
   

3  　　　を押します。決定

● 設定初期化
本製品の設定を工場出荷時に戻します。

1  設定画面からシステム、設定初期化を選び
ます。

2  暗証番号を入力してください。

● 言語設定

1  設定画面から機器設定、言語設定を選びます。

2  Englishか日本語を選びます。
English

録画設定
録画設定では録画に関する様々な設定を行います。

● 録画設定

● 録画予約一覧

● 録画リスト

● HDD管理

1  接続されているHDDを表示します。  

2  赤ボタンを押して、HDDのフォーマットをします。
フォーマットをするとHDDの内容はすべて消去
されます。

1  ダイレクト録画での録画先HDD

　　　　でHDDを選びます。通常はCが選

択されています。  

2  ダイレクト録画優先度

低：予約録画と重複した場合、ダイレクト録画
 が中止されます。
高：予約録画と重複した場合、予約録画がキャン
 セルされます。

3  ダイレクト録画時間
ダイレクト録画の終了時間を設定します。
番組終了、1時間、2時間、4時間、6時間

1  予約録画中の番組を一覧できます。

番組を　　　　 で選んで削除できます。  

1  録画した番組が一覧できます。
放送局別に録画時間の新しい番組を先頭に並ん
でいます。 

2  番組を　　　 　で選んで削除できます。

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55

は
じ
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に
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機器設定
● オフタイマー設定
電源が切れる時間を設定します。

1  設定画面から機器設定、オフタイマーを選び
ます。

2  オフタイマー無操作時、無信号時を選びます。
◆オフタイマーの時間を設定します。

　　

デジタル音声出力設定
暗証番号設定
オフタイマー設定

◆無操作時　4時間でテレビの電源を切ります。

◆無信号時　10分でテレビの電源を切ります。
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本製品の動作やソフトウエアに関しての
情報が閲覧できます。

システム情報

● システム情報
システム情報が閲覧できます。

1  設定画面からシステム情報を選びます。  
   

3  　　　を押します。決定

● 設定初期化
本製品の設定を工場出荷時に戻します。

1  設定画面からシステム、設定初期化を選び
ます。

2  暗証番号を入力してください。

● 言語設定

1  設定画面から機器設定、言語設定を選びます。

2  Englishか日本語を選びます。
English

録画設定
録画設定では録画に関する様々な設定を行います。

● 録画設定

● 録画予約一覧

● 録画リスト

● HDD管理

1  接続されているHDDを表示します。  

2  赤ボタンを押して、HDDのフォーマットをします。
フォーマットをするとHDDの内容はすべて消去
されます。

1  ダイレクト録画での録画先HDD

　　　　でHDDを選びます。通常はCが選

択されています。  

2  ダイレクト録画優先度

低：予約録画と重複した場合、ダイレクト録画
 が中止されます。
高：予約録画と重複した場合、予約録画がキャン
 セルされます。

3  ダイレクト録画時間
ダイレクト録画の終了時間を設定します。
番組終了、1時間、2時間、4時間、6時間

1  予約録画中の番組を一覧できます。

番組を　　　　 で選んで削除できます。  

1  録画した番組が一覧できます。
放送局別に録画時間の新しい番組を先頭に並ん
でいます。 

2  番組を　　　 　で選んで削除できます。

00/20（火） 15 ： 00 0×1CH　フシテレビ チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

00/20（火） 17 ： 54 0×1CH　TSSテレビ TSSニュース・スーパー  テ 1回

00/20（火） 20 ： 00 0×1CH　ANNテレビ アンテナショップ　＃　00  字  S 1回

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55

は
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録画設定
録画設定では録画に関する様々な設定を行います。

● 録画設定

● 予約リスト（録画予約一覧）

● 録画リスト（録画番組一覧）

● HDD管理

1  接続されているHDDを表示します。  
2  赤ボタンを押して、HDDのフォーマットをします。
フォーマットをするとHDDの内容はすべて消去
されます。

1  ダイレクト録画での録画先HDD
　　　　でHDDを選びます。通常はCが選

択されています。  

2  ダイレクト録画優先度
低：予約録画と重複した場合、ダイレクト録画
 が中止されます。
高：予約録画と重複した場合、予約録画がキャン
 セルされます。

3  ダイレクト録画時間
ダイレクト録画の終了時間を設定します。
番組終了、1時間、2時間、4時間、6時間

1  録画予約中の番組を一覧できます。
番組を　　　　 で選んで削除できます。  

1  録画した番組が一覧できます。
放送局別に録画時間の新しい番組を先頭に並ん
でいます。 

2  番組を　　　 　で選んで削除できます。

 ビレテシフ　HC1×0 00 ： 51 ）火（02/00 チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

 ビレテSST　HC1×0 45 ： 71 ）火（02/00 TSSニュース・スーパー  テ 1回

 ビレテNNA　HC1×0 00 ： 02 ）火（02/00 アンテナショップ　＃　00  字  S 1回

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55

39

再生

ソ

デジタル音声入力のある機器との接続

ビデオ映像出力のある機器との接続

HDMI出力のある機器との接続

PC（パソコン）との接続

46

47

48

49

に
め
じ
は
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録画設定
録画設定では録画に関する様々な設定を行います。

● 録画設定

● 予約リスト（録画予約一覧）

● 録画リスト（録画番組一覧）

● HDD管理

1  接続されているHDDを表示します。  
2  赤ボタンを押して、HDDのフォーマットをします。
フォーマットをするとHDDの内容はすべて消去
されます。

1  ダイレクト録画での録画先HDD
　　　　でHDDを選びます。通常はCが選

択されています。  

2  ダイレクト録画優先度
低：予約録画と重複した場合、ダイレクト録画
 が中止されます。
高：予約録画と重複した場合、予約録画がキャン
 セルされます。

3  ダイレクト録画時間
ダイレクト録画の終了時間を設定します。
番組終了、1時間、2時間、4時間、6時間

1  録画予約中の番組を一覧できます。
番組を　　　　 で選んで削除できます。  

1  録画した番組が一覧できます。
放送局別に録画時間の新しい番組を先頭に並ん
でいます。 

2  番組を　　　 　で選んで削除できます。

 ビレテシフ　HC1×0 00 ： 51 ）火（02/00 チャンネルG ・ 医療Team FFF・・・ 1回

 ビレテSST　HC1×0 45 ： 71 ）火（02/00 TSSニュース・スーパー  テ 1回

 ビレテNNA　HC1×0 00 ： 02 ）火（02/00 アンテナショップ　＃　00  字  S 1回

KHN総合・・・ PRO Name 2000/10/23　07：59：55

ABCテレビ マップ　まもなく8時 2000/10/21　19：45：00

フジヤマテ・・・ アニメ　守り神（20）　SS 字 2000/10/20　23：14：55

朝目テレビ ドキュメンタリー24時　「北海道　うまいもの… 2000/10/18　08：59：55

KHN総合・・・ ドラマ3　初恋、秘密の恋　解 字 2000/10/22　10：59：55

39

再生

ソ

デジタル音声入力のある機器との接続

ビデオ映像出力のある機器との接続

HDMI出力のある機器との接続

PC（パソコン）との接続

46

47

48

49
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デジタル音声入力のある機器との接続

TVデジタル音声をデジタル音声出力端子から外部オーディオ機器に出力します。接
続には75Ωの同軸ケーブルが必要です。
デジタル放送を5.1chスピーカーで楽しみたい時には、デジタル音声端子からホームシ
アター（デジタルアンプ）に接続してください。

ご注意：デジタル音声出力は、HDMIもしくはテレビモードの時に働きます。

TVのスピーカーからの音を消すには音量を0にしてください。

デジタル音声はSPDIF方式です。
SPDIFとは、Sony Philips Digital Interface の略称で、音声信号をデジタル転送するための規格です。

41

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

ビデオ映像出力端子付きの機器

決定

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力切換

に
め
じ
は

42

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

46



デジタル音声入力のある機器との接続

TVデジタル音声をデジタル音声出力端子から外部オーディオ機器に出力します。接
続には75Ωの同軸ケーブルが必要です。
デジタル放送を5.1chスピーカーで楽しみたい時には、デジタル音声端子からホームシ
アター（デジタルアンプ）に接続してください。

ご注意：デジタル音声出力は、HDMIもしくはテレビモードの時に働きます。

TVのスピーカーからの音を消すには音量を0にしてください。

デジタル音声はSPDIF方式です。
SPDIFとは、Sony Philips Digital Interface の略称で、音声信号をデジタル転送するための規格です。

41

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

ビデオ映像出力端子付きの機器

決定

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力切換

に
め
じ
は

42

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

47



決定

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合がありますが、数秒後に接続されます。
入力切換をおこなっても「無信号」と表示され続ける場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

　　　　　を押すと画面に現在の入力信号の情報を表示します。　　

ディスクプレイヤープレイヤー

プレイヤー

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力切換

画面表示

44

外部機器と連動するCEC機能には対応しておりません。

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

1366x768

45

D-sub15ピン
VGAケーブル（別売）

3.5mmステレオ
音声プラグ付き
ケーブル

◆ D-sub15ピンVGAケーブル（別売）で本製品のPC（VGA）入力とPC（パソコン）のVGA端子を
接続します。

◆ 3.5mmステレオ音声プラグ付きケーブル（別売）で本製品のPC音声入力とPC（パソコン）の音声
出力端子を接続します。

◆ PC(パソコン）にHDMI出力がある場合は、49ページのHDMI出力のある機器との接続を参照
　 してください。
PCの出力がフルハイビジョンである場合は1366×768に変換されて表示されます。

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

48



決定

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合がありますが、数秒後に接続されます。
入力切換をおこなっても「無信号」と表示され続ける場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

　　　　　を押すと画面に現在の入力信号の情報を表示します。　　

ディスクプレイヤープレイヤー

プレイヤー

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力切換

画面表示

44

外部機器と連動するCEC機能には対応しておりません。

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

入力切換をおこなっても「無信号」と表示される場合は、正常に接続できていない可能性があります。
もう一度、外部機器との接続を確認してください。

1366x768

45

D-sub15ピン
VGAケーブル（別売）

3.5mmステレオ
音声プラグ付き
ケーブル

◆ D-sub15ピンVGAケーブル（別売）で本製品のPC（VGA）入力とPC（パソコン）のVGA端子を
接続します。

◆ 3.5mmステレオ音声プラグ付きケーブル（別売）で本製品のPC音声入力とPC（パソコン）の音声
出力端子を接続します。

◆ PC(パソコン）にHDMI出力がある場合は、49ページのHDMI出力のある機器との接続を参照
　 してください。
PCの出力がフルハイビジョンである場合は1366×768に変換されて表示されます。

デジタル音声
出力

HDMI
入力

電源
（DC12V）

ヘッドホン
出力

PC（VGA）入力 PC
音声入力

映像（黄）左（白） 右（赤）

音声

49



決定

入力切換

を使い、PCを選択して　　　を押してください。

決定

入力切換

PC（VGA）接続の場合

HDMI接続の場合

◆入力したPC映像をご覧になるには

◆入力したHDMI 映像をご覧になるには

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

本製品サポート以外の解像度設定をおこなった場合、画面表示ができないことがあります。ご了承ください。

46

な 52

56

57

60
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決定

入力切換

を使い、PCを選択して　　　を押してください。

決定

入力切換

PC（VGA）接続の場合

HDMI接続の場合

◆入力したPC映像をご覧になるには

◆入力したHDMI 映像をご覧になるには

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

入力ソース

テレビ

ビデオ

PC

HDMI

本製品サポート以外の解像度設定をおこなった場合、画面表示ができないことがあります。ご了承ください。

46

な 52

56

57

60
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抜け

換

正しく

正しく

チャンネルを切り換えた
ときにノイズが出る。

な

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞受信レベルで受信レベルを確認してください。

0570-021-051

外部機器
外部機器

故障かもしれないと思ったらこの項目の症状をチェックしてください。操作ミスや設定ミスの可能性もあります。

（⇒20ページ）
（⇒18ページ）

（⇒45ページ～51ページ）

（⇒18ページ）

（⇒10ページ）

（⇒36ページ）

（⇒36ページ）

（⇒36ページ）

に
め
じ
は

外部機器 外部機器

故障かもしれないと思ったらこの項目の症状をチェックしてください。操作ミスや設定ミスの可能性もあります。

抜け

換

正しく

正しく

チャンネルを切り換えた
ときにノイズが出る。

な

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。
メニュー＞チャンネル設定＞受信レベルで受信レベルを確認してください。

0570-078-052

リモコンが反応しない。

リモコンの発光部を携帯電話等のカメラで撮影して、光っていればリモコンは正常です。

確認してください。（⇒26ページ）

同じ放送局内の違うチャン
ネルに切り換わらない。

字幕が表示されない。

チャンネルを切り換えてください。数字ボタンでは番組が分かれている場合、
代表チャンネルにしか切り換えられません。

反応しない

反応しない

な

正しく

番組表は、番組データ取得中はリモコン操作に反応しません。

放送局を受信しないと番組情報は取得できません。放送局を選局してください。

「視聴設定」の「字幕表示設定」の「第1言語」「第2言語」を設定してください。
（⇒40ページ）

何も表示されない。

HDDが設定されているか確認してください。（⇒44ページ）

（⇒28ページ）

（⇒29ページ）

（⇒20ページ）

（⇒25ページ）

な

画面に「miniB-CAS
カードを正しく装着し
てください」というメッ
セージが表示される。
画面に「miniB-CASカー
ドを確認してください」とい
うメッセージが表示される。
miniB-CASカードを紛失、
破損してしまった。

●miniB-CASカードが本体に装着されていないか、抜けかかっている可能性があ
ります。（⇒19ページ）

●miniB-CASカードが本体に間違って装着されている可能性があります。
それでも直らない場合はB-CASカスタマーセンター（TEL:0570-000-250）へ
お問い合わせください。
●miniB-CASカードに関するお問い合わせはB-CASカスタマーセンター
　（TEL:0570-000-250）へお問い合わせください。

4952
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抜け

換

正しく

正しく

チャンネルを切り換えた
ときにノイズが出る。

な

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞受信レベルで受信レベルを確認してください。

0570-021-051

外部機器
外部機器

故障かもしれないと思ったらこの項目の症状をチェックしてください。操作ミスや設定ミスの可能性もあります。

（⇒20ページ）
（⇒18ページ）

（⇒45ページ～51ページ）

（⇒18ページ）

（⇒10ページ）

（⇒36ページ）

（⇒36ページ）

（⇒36ページ）

に
め
じ
は

外部機器 外部機器

故障かもしれないと思ったらこの項目の症状をチェックしてください。操作ミスや設定ミスの可能性もあります。

抜け

換

正しく

正しく

チャンネルを切り換えた
ときにノイズが出る。

な

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。
メニュー＞チャンネル設定＞受信レベルで受信レベルを確認してください。

0570-078-052

リモコンが反応しない。

リモコンの発光部を携帯電話等のカメラで撮影して、光っていればリモコンは正常です。

確認してください。（⇒26ページ）

同じ放送局内の違うチャン
ネルに切り換わらない。

字幕が表示されない。

チャンネルを切り換えてください。数字ボタンでは番組が分かれている場合、
代表チャンネルにしか切り換えられません。

反応しない

反応しない

な

正しく

番組表は、番組データ取得中はリモコン操作に反応しません。

放送局を受信しないと番組情報は取得できません。放送局を選局してください。

「視聴設定」の「字幕表示設定」の「第1言語」「第2言語」を設定してください。
（⇒40ページ）

何も表示されない。

HDDが設定されているか確認してください。（⇒44ページ）

（⇒28ページ）

（⇒29ページ）

（⇒20ページ）

（⇒25ページ）

な

画面に「miniB-CAS
カードを正しく装着し
てください」というメッ
セージが表示される。
画面に「miniB-CASカー
ドを確認してください」とい
うメッセージが表示される。
miniB-CASカードを紛失、
破損してしまった。

●miniB-CASカードが本体に装着されていないか、抜けかかっている可能性があ
ります。（⇒19ページ）

●miniB-CASカードが本体に間違って装着されている可能性があります。
それでも直らない場合はB-CASカスタマーセンター（TEL:0570-000-250）へ
お問い合わせください。
●miniB-CASカードに関するお問い合わせはB-CASカスタマーセンター
　（TEL:0570-000-250）へお問い合わせください。
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反応しない。

覧

つな

な

正しく

正しく

ほか

電源ボタン

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

miniB-CAS

（⇒18ページ）

（⇒18ページ）

（⇒36ページ）

（⇒19ページ）
（⇒37ページ）

（⇒18ページ）

（⇒49、50ページ）

（⇒36ページ）

な

50

（⇒47、48ページ）

正しく
正しく

切り換えてください。換

な

（⇒25ページ）

（⇒45ページ）

な

反応しない。

覧

つな

な

正しく

正しく

ほか

電源ボタン

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

miniB-CAS

5154

そ
の
他



反応しない。

覧

つな

な

正しく

正しく

ほか

電源ボタン

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

miniB-CAS

（⇒18ページ）

（⇒18ページ）

（⇒36ページ）

（⇒19ページ）
（⇒37ページ）

（⇒18ページ）

（⇒49、50ページ）

（⇒36ページ）

な

50

（⇒47、48ページ）

正しく
正しく

切り換えてください。換

な

（⇒25ページ）

（⇒45ページ）

な

反応しない。

覧

つな

な

正しく

正しく

ほか

電源ボタン

メニュー＞チャンネル設定＞チャンネルスキャン＞再スキャンをおこなってください。

miniB-CAS

5155

そ
の
他



と

注意
取付け用ネジ穴の深さは5mmです。
ネジの長さは壁掛け金具の厚さ足す
5mm以内のものをご使用ください。

取り付け用ネジ
M4　×4

VESA規格：

液晶パネルを傷つけないように、毛布や保護シートなどの上に、画面を下にして
置くなど、取り扱いにご注意ください。

MIS-D 100,100,4　に準拠

ドライバーで両端のネジを2本取ってください。

ネジ4本

製 品 仕 様

液晶パネル

パネルサイズ

解像度

色域

定格電圧

定格消費電力

年間消費電力量（※）

受信放送

待機電力

消費電力

スピーカー出力

使用環境

壁掛け

AP1910BJ / QL-191RZ

 

ISDB-T

18.5インチ

1366 × 768

16.7百万色（6ビット+HiFRC）

0.2W 以下

20W

28Kwh/年

2W × 2

0ºc-35ºc

VESA 規格 M4 100  X 100mm 準拠

入力

出力

その他端子

HDMI

PC

PC

F

USB

※

付属品

①取扱説明書　②保証書　③リモコン　④リモコン用乾電池（単4形）x２本    

⑤ＡＣ/ＤＣアダプタ　⑥ mini B-CAS カード（青）　⑦スタンド x ２本  

⑧スタンド取り付け用ネジ x 4本

AP2430BJ / QL-243RZAP1910BJMK3/QL-191RZMK3
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と

注意
取付け用ネジ穴の深さは5mmです。
ネジの長さは壁掛け金具の厚さ足す
5mm以内のものをご使用ください。

取り付け用ネジ
M4　×4

VESA規格：

液晶パネルを傷つけないように、毛布や保護シートなどの上に、画面を下にして
置くなど、取り扱いにご注意ください。

MIS-D 100,100,4　に準拠

ドライバーで両端のネジを2本取ってください。

ネジ4本

製 品 仕 様

液晶パネル

パネルサイズ

解像度

色域

定格電圧

定格消費電力

年間消費電力量（※）

受信放送

待機電力

消費電力

スピーカー出力

使用環境

壁掛け

AP1910BJ / QL-191RZ

 

ISDB-T

18.5インチ

1366 × 768

16.7百万色（6ビット+HiFRC）

0.2W 以下

20W

28Kwh/年

2W × 2

0ºc-35ºc

VESA 規格 M4 100  X 100mm 準拠

入力

出力

その他端子

HDMI

PC

PC

F

USB

※

付属品

①取扱説明書　②保証書　③リモコン　④リモコン用乾電池（単4形）x２本    

⑤ＡＣ/ＤＣアダプタ　⑥ mini B-CAS カード（青）　⑦スタンド x ２本  

⑧スタンド取り付け用ネジ x 4本

AP2430BJ / QL-243RZAP1910BJMK3/QL-191RZMK3
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本体質量　1.5kg
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家庭用
日本国内専用
Use only in Japan

地上デジタル
ハイビジョン液晶テレビ

AP1910BJMK3/QL-191RZMK3

取扱説明書

［製造元］

株式会社 アペックス
〒409-0112　山梨県上野原市上野原964

データ放送には
対応していません。

Ver.AP1910BJMK3-001

営業時間：12時～17時　営業日：平日（月～金）、年末年始、夏季休業期間を除く

お客様サービス ／ コールセンター
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